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PiesarnojoSo vielu emisiju mérijjumu rezultatu analize

Operators: SIA “Rigas BioEnergija” katlumaja, Meiranu iela 10, Riga, LV-1073

Iekarta: Katls Danstoker TVBH-F Nr. 1; jauda - 20 MW
Slodze: ~ 95 %

Kurinamais: Skelda

Skabekla saturs: 4.3 %

IzmesSu avots: Al

Piesz'l_rl,ioj0§ﬁs Emisijas intensitate, g/s Emisijas :E;S:Egiggj r(lf))?l;;;l](rl::a()t n 6%
vielas Izméritais Limits Izméritais Limits RobeZvertiba
Oglekla oksids 0.0820 5.1009 7.18 584 2000
Séra dioksids 0.00 0.2526 0.00 29 200
Slapekla dioksids 1.82 1.9364 149 222 600
Cietas dalinas 0.331 0.2 27.2 23 500

Iekarta: Katls Danstoker TVBH-F Nr. 2; jauda - 20 MW
Slodze: ~ 95 %

Kurinamais: Skelda

Skabekla saturs: 4.8 %

[zmeSu avots: A2

Piesﬁrr,iojoﬁs Emisijas intensitate, g/s Emisijas :E;S:Egiggj r(li))?l;;;l](;lem uz 6 %
vielas Izméritais Limits Izméritais Limits Robezvértiba
Oglekla oksids 0.0544 5.1009 4.63 584 2000
Séra dioksids 0.00 0.2526 0.00 29 200
Slapekla dioksids 1.97 1.9364 168 222 600
Cietas dalinas 0.232 0.2 19.7 23 500

Sledziens: piesarnojoso vielu emisijas mérjjumu (skat. TestéSanas parskatu Nr. 1/1292/04.11.2019.)
rezultatu analize paradija, ka, iekartam stradajot ar 95 % slodzi, netiek parsniegtas emisijas
robezvertibas [1], bet tiek parsniegti atseviski emisijas limiti [2]. Parsniegumi ir izcelti.

1. 2017.gada 12.decembra LR MK noteikumi Nr. 736 “Kartiba, kada novers, ierobezo un

kontrol€ gaisu piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas iekartam”.
2. Atlauja B kategorijas piesarnojosai darbibai Nr. R1171B0032 (parskatita 03.05.2018.).
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