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SIA “Vides impulss” vides piesarnojuma kontroles laboratorija, Maskavas iela 322b, Riga, LV-1063
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Testésanas parskats 1/1162/11.12.2018.

Pasiititajs: SIA “Vides Konsultaciju Birojs”

Adrese: Ezermalas iela 24/26, Riga, LV-1014
Talr.: 67557668

Objekts: SIA “Rigas BioEnergija”

Adrese: Rencénu iela 16, Riga, LV-1073
Iekarta: Sadedzinasanas iekartas

Paraugu nemsanas un testeSanas metodes:
1. Stacionaro avotu izmeS$i. Gazu atruma un plismas meriSana caurulvados, LVS ISO
10780:2002;
2. Stacionaro avotu izmeS$i. Manuala dalinu masas koncentracijas noteikSana, LVS ISO
9096:2018;
3. Stacionaro avotu izmesi. Paraugu nemsSana automatiskai gazu koncentracijas noteikSanai
pastavigi uzstaditam monitoringa sisttmam, LVS 1SO 10396:2007.

TestéSana izmantotas §adas mérierices:

e (Gazu analizators DELTA 2000;
Diferencialais manometrs TESTO 506;
Pito pneimometriska caurule;
Elektriskais aspirators EA30;
Laboratorijas svari VLR-200;
Hronometrs SOPpr-2b-2-000;
Termometrs TM6-1;

Barometrs BAMM-1.

Laboratorijas vaditajs Ivars Pommers
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Testésanas rezultati

~ Katls Danstoker TVBH-F Nr. 1; jauda - 20 MW; kurinamais -
Iekartas apraksts .
Skelda
. . . Skurstenis péc
IzmeSu avota kods Al Paraugu nemsanas vieta GAI
Ciklons,
Iekartas noslodze, % ~ 100 Gazu attiriSanas iekarta elek_tro_statls-
kais filtrs,
kondensators
Paraugu nems$anas datums 07.12.2018. Atmosferas spiediens, kPa 100.7
Paraugu nemsanas laiks 10:30-11:30 Gaisa temperatiira, °C -1.2
IzmeSu temperatiira, °C 48.0 Caurules diametrs, mm 1200
Statiskais spiediens, kPa 0.014 Gazu pliasma (st.), Nm®/s 13.0
Nosakamais parametrs | TestéSanas metode | Mérvieniba Testésa_n as Nenoteiktiba
rezultats
- LVS ISO
Gazu atrums 10780:2002 m/s 13.6 +0.7
mg/m3 5t
Oglekla oksids
a/s 0.0651
mg/m?® 3<MDL?
Séra dioksids
als 0.0372
- - LVS ISO
Slapekla oksid m 123 +6
Apeia oSIeh 10396:2007 PP
Slapekla oksidi
(parrekinot uz NOy) Ppm 129
3
Slapekla dioksids mg/m 265
(parrekinot uz NO2) ols 3.45
Skabeklis % 4.8 +0.1
Ciotais dali LVS 1SO mg/m?® 14.5°
1etas dalinas .
9096:2006 gls 0.189

! Rezultata skaitliska vértiba ir robezas starp metodes noteikSanas robezu (MDL = 3 mg/m®) un kvantitativi
nosakamo koncentraciju (QL = 9 mg/m®).

2 Rezultata skaitliska vértiba ir mazaka par metodes noteikSanas robezu (MDL = 11 mg/m?®).

3 Rezultata skaitliska vertiba ir robezas starp metodes noteikSanas robezu (MDL = 3.11 mg/m?) un kvantitativi
nosakamo koncentraciju (QL = 31.1 mg/m®).
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Testésanas rezultati

~ Katls Danstoker TVBH-F Nr. 2; jauda - 20 MW; kurinamais -
Iekartas apraksts .
Skelda
. . . Skurstenis péc
IzmeSu avota kods A2 Paraugu nemsanas vieta GAI
Ciklons,
Iekartas noslodze, % ~ 100 Gazu attiriSanas iekarta elek_tro_statls-
kais filtrs,
kondensators
Paraugu nems$anas datums 07.12.2018. Atmosferas spiediens, kPa 100.7
Paraugu nemsanas laiks 11:30-12:30 Gaisa temperatiira, °C -1.2
IzmeSu temperatiira, °C 47.7 Caurules diametrs, mm 1200
Statiskais spiediens, kPa 0.015 Gazu pliasma (st.), Nm®/s 13.4
Nosakamais parametrs | TestéSanas metode | Mérvieniba Testésa_n as Nenoteiktiba
rezultats
- LVS ISO
Gazu atrums 10780:2002 m/s 14.1 +0.7
mg/m3 5t
Oglekla oksids
a/s 0.0672
mg/m?® 3<MDL?
Séra dioksids
als 0.0384
- - LVS ISO
Slapekla oksid m 134 +7
Apeia oSIeh 10396:2007 PP
Slapekla oksidi
(parrékinot uz NOx) Ppm 141
3
Slapekla dioksids mg/m 289
(parrekinot uz NO2) ols 3.88
Skabeklis % 51 +0.1
Ciotais dali LVS 1SO mg/m?® 19.6°
1etas dalinas .
9096:2006 gls 0.264

! Rezultata skaitliska vértiba ir robezas starp metodes noteikSanas robezu (MDL = 3 mg/m®) un kvantitativi
nosakamo koncentraciju (QL = 9 mg/m®).

2 Rezultata skaitliska vértiba ir mazaka par metodes noteik3anas robezu (MDL = 11 mg/m?®).

3 Rezultata skaitliska vertiba ir robezas starp metodes noteik$anas robezu (MDL = 3.11 mg/m?®) un kvantitativi
nosakamo koncentraciju (QL = 31.1 mg/m®).
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