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1. PROGRAMMATURA UN APREKINU METODES

Troksna raditaju noveértéSanai un modeléSanai izmantota DataKustik GmbH izstradata
trokSna prognozeSanas un kart€Sanas programmatira CadnA (Licences numurs
L43912). Ar CadnA programmu iesp&jams aprékinat trokSna raditajus atbilstosi vides
trokSna novertéSanas metodeém, kuras noteiktas 2014. gada 7. janvara Ministru kabineta
noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novertéSanas un parvaldibas kartiba” (turpmak teksta MK
noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)).

Atradnes izstrades procesa radita trok$na novértésana veikta atbilsto$i metodei, kas ir
paredz&ta riipnieciskas darbibas radita troks$na novértésanai un atbilst standartam LVS
ISO 9613-2:20041

Autotransporta raditais troksnis novértéts, izmantojot Francija izstradato aprékina
metodi ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.

Paredzetas darbibas raditd trokSna novértéSanai tika izmantoti dati no Latvijas
bivnormativa LBN 003-01 un 003-15 “Bavklimatologija” par véja virzienu, bezvéja
atkartoSanos, ilgtermina vid€jo gaisa temperatiru (°C) un diennakts vid€jo gaisa
relativo mitrumu (%).

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 5. punktam, izmantotas
trok$nu aprékinu datorprogrammas sagatavotie aprékinu modelu ievades dati pievienoti
pielikuma (elektroniska formata).

1LVS ISO 9613-2:2004 “Akustika — Skanas vajindjums, tai izplatoties ar&ja vide — 2.dala: Vispariga
aprékina metode”



2. TROKSNA RADITAJI

Vides trokSna novert€Sanai un kartéSanai saskana ar MK noteikumiem Nr. 16
(07.01.2014.)? tika piem@roti:

Dienas trok$na raditajs — Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika. Tas ir
A izsvarotais ilgtermina vidg€jais skanas Itmenis (dB (A)), kas noteikts standarta
LVS ISO 1996-2:2008 ,,Akustika. Vides trokSna raksturoSana, mériSana un
noverteésana. 2. dala: Vides trokSna [imenu noteikSana" un noteikts, nemot véra
visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika”

Vakara trokSna raditajs - Lvakars — A—izsvarotais ilgtermina vid&jais skanas
Iimenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides
trokSna raksturoSana, mériSana un noveértéSana. 2. dala: Vides trokSna limenu
noteikSana" un noteikts, nemot véra visus vakarus (ka diennakts dalu) gada
laika;

Nakts troksna raditajs - Lnakts — A—izsvarotais ilgtermina vid&jais skanas
Itmenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides
trokSna raksturoSana, mériSana un novértéSana. 2. dala: Vides trokSpa [imenu
noteikSana" un noteikts, nemot véra visas naktis (ka diennakts dalu) gada laika.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 2. pielikumu min&tajam trokSna
raditajam ir noteikti robezlielumi, kas piemé&rojami atbilstoSi teritorijas lietoSanas
funkcijai (skat. 2.1.1.tabulu). Teritorijas lietoSanas funkcijas esoSajam apbives
teritorijam noteiktas, vadoties péc pasSvaldibas teritorijas plana noteikta apbiives
zongjuma un tas primara lietoSanas veida®.

2.1.1.tabula.Troksna robezlielumi eso$ajas teritorijas.

Apbiives teritorijas izmantosanas funkcija Lgiena Lvakars L nakts

Troksna robezlielumi

(dB(A)  |(dB(A))  |(dB(A))

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) 55 50 45
dzivojamo maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas
un socialas apripes iestazu apbiives teritorija

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam, noveértgjot
un modelgjot troksna raditajus, tika nemts veéra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no
plkst. 07:00 lidz 19:00, vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 —Iidz 23:00, bet nakts ir 8
stundas — no plkst. 23:00 Iidz 07:00.

Troksna raditaju novértésana tiks veikta 4 m augstuma Vvirs zemes.

2 MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 1.pielikums; https:/likumi.lv/doc.php?id=263882
3 http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas novada funkcionala zonejuma_karte.pdf
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http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala_zonejuma_karte.pdf

3. TROKSNA AVOTU RAKSTUROJUMS

3.1. TrokSna avotu novietojums.

Smilts — grants atradnes teritorija atrodas Jaunjelgavas novada, Sérenes pagasta zemes
ipasumos “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112), “Karli” (kadastra numurs
3280 001 0035), “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049), “Lapsas” (kadastra
numurs 3280 001 0168) “Kirsi” (kadastra numurs 3280 001 0008).

Smilts — grants atradnes ““Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis” tuvuma
atrodas regionalais autocel§ P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts galvenais autocel$ A6
(Riga - Daugavpils), kas §1 novértéjuma ietvaros veértéts, ka fona, jeb esoSs trok$na
avots. Dati par troks$na avota — regionala autocela P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts
galvena autocela A6 (Riga — Daugavpils) — novietojumu, iegiti no Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiiras (LGIA) sagatavotas topografiskas Kkartes.
Novietojums papildinats ar informaciju par brauktuves platumu, atlauto kustibas
atrumu, cela segumu, ka ar1 kustibas intensitati raksturojosiem datiem.

Informacija par tuvuma esoSo dzivojamo teritoriju novietojumu attieciba pret atradni,
transportéSanas marSrutu un SIA “Salenieku bloks” darbibu apkopota 3.1.1 tabula,
redzama 3.1.1.attcla. Paredzétas darbibas un transporté$anas marsruta tuvuma ir lauku
teritorija ar viensétu apbvi, transportésanas cela sadalfjums pa posmiem, atkariba no
cela seguma un braukSanas atruma redzams 3.1.2. attela.

3.1.1. Tabula. Dzivojamas apbiives teritoriju novietojums.

Viensgtas nosaukums* | Aptuvenais attalums 1idz tuvakajam ar | Tuvakais ar planoto
paredz&to darbibu saistitajam darbibu saistitais objekts
objektam (m)

Lapsas ~30 Atradne
Upjani ~174 Atradne
Salas ~260 Atradne
Gulbji ~143 Atradne
Lejini ~460 Atradne
Celmini ~311 Atradne
Birznieki ~395 Atradne
Niedras ~83 Cels
Miezisi ~200 Cels
Zvanitaji ~358 Cels
Strautini ~ 400 Cels
Bekeri ~507 Cels
Pleésumi ~96 Cels
Ceribas ~270 Cels
Akmenskrogs ~325 Cels
Skalbes ~745 Cels
Cerini ~745 Cels
Didani ~752 Cels
Krievini ~650 Cels

% Vienseta “Taurites” nav ieklauta izvertgjuma, jo saskana ar Jaunjelgavas funkcionalo zong&jumu
(http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala_zonejuma_karte.pdf) atrodas razosanas
teritorija.
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leguveslimitz lzukuma robeiz;, "™ Acfz)|tEtsis cels posms; Grants cela posms;

Grants cela posms stradnes teritorijs; = 514 “Sslenisku Bloks” pievedcels.

3.1.1.attels. Transportesanas cela sadalijums posmos

3.2.Trok$na avotu raksturojums.

Trok$na piesarnojumu uz apbuves teritorijam paredz&tas darbibas teritorijas un
izejvielu un gatavas produkcijas transportéSanas marsruta apkartné rada autotransporta
kustiba pa regionalas nozimes autocelu P87 un valsts galveno autocelu A6. Informacija
par satiksmes intensitati uz Valsts autoceliem apkopota 3.2.1.tabula. Troks$na aprékinu
veikSanai tika piepemts, ka visi transportlidzekli parvietojas ar atlauto braukSanas
atrumu, autotransporta kustibas atruma raksturoSanai izmantoti dati par atlauto
brauk$anas atrumu.

TrokSpa modeléSana ir nemta véra smaga (kravas) autotransporta pliisma, kas ir
vistuvak atbilstoSa programma CadnA iebiivétajam autotransporta sadalfjumam valsts
nozimes autoceliem Eiropa (CandA datubaze EU Interim), ta nosaka, ka kravas
transportlidzeklu 1patsvars ir 20%. Ta, ka realais kravas transporta Ipatsvars péc
Latvijas Valsts celu statistikas datiem ir mazaks (P87 - 11%), bet konkréta posma
(Jaunjelgava — Sérene) kravas transporta intensitate ir 22%. A6 kravas intensitate
konkr&taja posma (P32 lidz P87) ir 16%, tad var uzskatit, ka model&ta situacija atbilst
realajai situacijai.

3.2.1. tabula. Satiksmes intensitate uz valsts autoceliem.®

Autocela Nr. Nosaukums Vidgja diennakts satiksmes intensitate
Vieglas automaSinas | Smagas automasinas

P87 Bauska - Aizkraukle | 2070,12 583,88

A6 Riga - Daugavpils 4317.6 822.4

5 http://lveeli.lv/wp-content/uploads/2019/01/Satiksmes-intensit%C4%81te-2008-2018-1.xIsx
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Lai novertétu trokSna emisijas Itmeni planotaja izstrades teritorija, tika noteikts
iesaistito tehnikas vienibu darba laiks un to skanas jauda. Informaciju par planoto
tehnikas vienibu skaitu un iekartu radito skanas jaudu sniedza pasiititajs, vai arT skanas
jauda tika aprékinata atbilstosi 2002.gada 23.aprila MK noteikumu Nr.163 ,,Noteikumi
par trokSna emisijas robezvertibam, kuras izmanto arpus telpam” 2.pielikuma
noteiktajam iekartu trokSna emisijas robezvertibam, vai noteikta atbilstoSi razotaju
sniegtajai informacijai. lzstrades tehnikas modeli veicot planoto darbibu var mainities,
bet tie bus analogiski pasreiz planotajam iekartam. Modelgjot planotas darbibas trok$na
emisijas tika pienemts, ka visas tehnikas vienibas vienlaicigi darbojas visa izstrades
teritorija (maksimali sliktakaja scenarija) un papildus iekartas, kas tiek uzstaditas
traktortehnikai modeli netika nemtas véra. Informacija par iesaistito tehnikas vienibu
radito skanas jaudu apkopota 3.2.2.tabula. SIA “Salenieku Bloks” iekartu radita skanas
jauda apkopota 3.2.3. tabula.

Paredzams, ka smilts — grants ieguves process notiks dienas laikas no plkst. 7:00 lidz
23:00, un sestdienas no 7:00 — 17:00. Laika perioda no marta Iidz novembrim, bet
perioda no decembra lidz februarim — tikai darba dienas. Izvedama materiala apjoms
planots atkariba no sezonas: darbu aktivaja sezona no marta lidz novembrim seSas
dienas nedgla (darba dienas no 7:00 — 17:00, sestdienas no 8:00 — 16:00), pargja perioda
no decembra lidz februarim darba dienas no 8:00 — 14:00. Planots veikt 4 reisus stunda.

3.2.2.tabula. Informacija par planotajiem trok$na avotiem izstrades teritorija.

Tehnikas Iekartas jauda, Radita
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu kW skanas jauda
skaits Lwa, dB

leguves CAT 325D L* 1 140 106
tehnika**
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs

..... Powerscreen 82 107
Sijatajs X
(beztudens) Warrior !

1400/1800*

Drupinatajs, Pegson 1 257 112
konusa Maxtrack*
Drupinatajs, Rubble Master 1 250 112
rotora RM100 GO*
Mazgasanas Finlay 694 98 107
(sijasanas) Supertrack* 2
iekarta

*Vai iekartas ekvivalents; ** Aprékinos pienemts ekskavators, bet var tikt izmantots

ar1 frontalais iekravejs;




SIA “Salinieku bloks” strada no aprila lidz decembrim. Darba laiks paredzets no 7.00
— 23.00 darba dienas un no 8:00-16.00 sestdienas. Kravas piegada riipnicas sezonas
laikd no aprila lidz decembrim — darba dienas no 8:00-18:00, sestdienas no
8:00 — 16:00. Planoti 2 reisi stunda.

3.2.3.tabula. Informacija par planotajiem troksSna avotiem SIA “Salenieku Bloks” teritorija.

Tehnikas Iekartas Radita
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu jauda, kw skanas jauda
skaits Lwa, dB

Frontalais Liebherr L574* 1 195 106
iekravejs
Betona forméSanas | RH 1500-2 VA -
masina ! 105**
*Vai iekartas ekvivalents; ~ ** Razotaja sniegta informacija no uzpémuma B

kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas. Siena - sendvica panelis - samazinajums
26 dB.

Planotais parvietoSanas atrums pa asfaltéto transportéSanas cela posmu 50 km/h, pa
grants cela posmu, atradnes cela posmu un razotnes cela posmu 20 km/h.



4. TROKSNA NOVERTEJUMA REZULTATI

4.1.Esosais jeb fona troks$na limenis

Vieni no nozimigakajiem troksna avotiem kas ietekmé apbuives teritorijas ir regionalas
nozimes valsts autocel$. Fona trokSna ltmenis dienas, vakara un nakts perioda ir att€lots
4.1.1 — 4.1.3. attela. Transporta infrastruktiiras objektu radita trokSna ietekme uz
paredzetas darbibas vietai tuvakajam dzivojamajas apbiives teritorijam att€lota
4.1.1.tabula.

Autotransporta raditais trok$na Iimenis ir augsts gan no regionala autocela P87, gan
valsts autocela A6. Dala no paredz&tajai darbibai tuvakajam apbiives teritorijam tiek
parkapti MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) vides trok$pa robezlielumi. (skatit
4.1.1.tabulu).

4.1.1 tabula. Fona trok$na limenis paredzetas darbibas vietas tuvuma eso$ajas viensetas.

Viensétu nosaukums Esosais vides troksna limenis dB (A)
Diena Vakars Nakts
Lapsas 41.1 41.0 36.3
Upjani 44.6 44.5 39.8
Salas 44.2 44.1 39.4
Gulbji 40.8 40.7 36.0
Lejini 42.4 42.2 37.6
Celmini 40.4 40.2 35.6
Birznieki 41.0 40.9 36.2
Niedras 46.3 46.1 414
Miezisi 45.8 45.6 40.9
Zvanitaji 49.4 49.0 44.3
Strautini 46.0 45.8 41.1
Bekeri 45.5 45.4 40.7
Plésumi 57.2 56.2 50.9
Ceribas 60.2 58.8 53.4
Akmenskrogs 58.3 57.1 51.8
Skalbes 56.2 55.3 50.1
Cerini 56.3 55.4 50.2
Didani 53.5 52.8 47.8
Krievini 50.3 49.9 45.1

10
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4.1.1.attels. Aprekinatais fona troksna Itmenis troks$na raditajam Lgiena.
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4.1.2 attels. Aprekinatais fona trok$na Itmenis troks$na raditajam Lyakars.
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4.2 Paredzetas darbibas troksnis.

Lai novértétu paredzetas darbibas radito trokSpa ietekmi, tika modelétas visas
tehnologiskas iekartas un transporta vienibas novértéjuma aprakstitajai darbibai, ka ari
nemot véra SIA “Salenieku bloki” darbibu. Aprékiniem izmantota informacija par
pasiititaja sniegto darba laiku un iegiistama materiala apjomu.

Ta, ka darbiba notiks tikai dienas un vakara perioda aprékini tika veikti tikai trok$na
raditajam Lgiena un Lvakars. NovErtejuma 4.2.1.- 4.2.2.att€la ir redzams operatora raditais
trokSna Itmenis atradnes izstrades un transport€Sanas laika, ietverot raZotnes SIA
“Salenieku bloks” radito troksni.

Paredzétas darbibas raditais trok$na limenis dzivojamas apbiives teritorijas noteikts
trokSna raditajam Ldiena, Lvakars att€lots 4.2.1. tabula.

4.2.1.tabula. Paredzetas darbibas raditais troksna limenis

Viensétu nosaukums Operatora vides troksna Itmenis dB (A)
Diena Vakars Nakts
Lapsas 42.3 40.3 0.0
Upjani 38.4 36.7 0.0
Salas 37.6 36.0 0.0
Gulbji 38.2 36.5 0.0
Lejini 33.5 31.5 0.0
Celmini 35.5 33.3 0.0
Birznieki 35.5 32.7 0.0
Niedras 45.3 34.4 0.0
Miezisi 41.7 36.4 0.0
Zvanitaji 38.4 34.5 0.0
Strautini 39.7 36.2 0.0
Bekeri 39.0 35.4 0.0
Plésumi 41.8 33.1 0.0
Ceribas 37.3 32.8 0.0
Akmenskrogs 37.2 32.9 0.0
Skalbes 36.1 32.7 0.0
Cerini 35.9 32.5 0.0
Didani 35.6 32.1 0.0
Krievini 36.1 32.3 0.0

14
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4.3.Kop¢jais troksna Itmenis

Aprekinot kop€jo trokSna [tmeni ir verteti raditaji Ldiena UN Lvakars, jo paredz€to darbibu
planots veikt dienas un vakara laika. Kopgja troksna limena kartes attélotas 4.3.1.,
4.3.2.attela.

Kopgjais (fona un operatora) trok$na limenis paredzétas darbibas vietas un
transportéSanas marSrutu tuvuma novietotajas viensétas apkopots 4.3.1.tabula.

4.3.1.tabula. Kopégjais troksna Itmenis apbiives teritorijas

Viensetu Kopgjais vides trokSna limenis | Izmainas pret fona troksna [imeni dB
nosaukums dB (A) (A)
Diena Vakars Nakts | Diena Vakars
Lapsas 43.2 42.6 36.3 2.1 1.6
Upjani 44.8 44.7 39.8 0.2 0.2
Salas 44.4 44.3 39.4 0.2 0.2
Gulbji 42.1 41.7 36.0 1.3 1
Lejini 42.5 42.4 37.6 0.1 0.2
Celmini 41.5 41.0 35.6 1.1 0.8
Birznieki 42.1 41.5 36.2 1.1 0.6
Niedras 48.3 46.3 41.4 2 0.2
Miezisi 46.1 45.8 40.9 0.3 0.2
Zvanitaji 49.5 49.1 44.3 0.1 0.1
Strautini 46.1 46.0 41.1 0.1 0.2
Bekeri 45.7 45.5 40.7 0.2 0.1
Pleésumi 57.3 56.2 50.9 0.1 0
Ceribas 60.2 58.8 53.4 0 0
Akmenskrogs 58.3 57.2 51.8 0 0.1
Skalbes 56.2 55.3 50.1 0 0
Cerini 56.4 55.4 50.2 0.1 0
Didani 53.5 52.8 47.8 0 0
Krievini 50.3 49.9 45.1 0 0
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4.3.1.attels. Kopgjais aprékinatais trokSna [imenis trokSna raditajam Laiena
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4.3.2.attels. Kopgjais aprekinatais troksna limenis trokSna raditajam Luvakars
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Kopsavilkums

Noveértgjuma ietvaros konstatts, ka vides troksna robezlielumu parsnieguma
probléma pastav jau esoSaja situacija viensétam, kas atrodas regionala autocela P87
(Bauska — Aizkraukle) tuvuma, ielas transporta radita troks$na ietekme.

Pamatojoties uz aprékinu rezultatiem, tika konstatéts, ka smilts — grants ieguves un
SIA “Salenieku Bloks” darbibas, un materialu transportéSanas laika raditais troksna
Iimenis neparsniegs 2014. gada 7. janvara MK noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna
noverteéSanas un parvaldibas kartiba” noteiktos vides troksna robeZlielumus.

Vertgjot paredzetas darbibas ietekmi uz kop€jo trokSna limeni, tika konstatets, ka
viensétas, kuras noverojams robezlielumu parsniegums jau eso$aja situacija, biitiskas
izmainas operatora darbibas rezultata nenotiks. Trok$na limenis picaugs par 0.1 dB
vai paliks nemainigs. Lielakais operatora ietekm@ raditais pasliktinajums bis viensétas
“Lapsas” un “Niedras”, bet kop&jie trokSna Itmeni Sajas viens€tds neparsniegs
robezlielumus. No ta secinams, ka paredz&ta darbiba nebiitu ierobezojama.
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