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Emisiju aprékins veikts, lai novertétu emisiju ietekmi uz apkartéjo vidi no smilts —
grants ieguves atradné “Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis”. Gaisa
piesarnojoso vielu emisijas radisies:

e smilts — grants ieguves procesa;

e parkrausanas un uzglabasanas krautnés;
e Mmateriala sijasanas un drupinasanas;

e ickSdedzes dzingju darbibas rezultata;

e materiala izvesana no atradnes.

Paredzets, ka ieguves vieta maksimali darbosies Cetras transporta tehnikas vienibas

drupinataji, divas SkiroSanas — mazgasanas iekartas) materiala sagatavoSanai.

Tehnikas uzpildisana ar dizeldegvielu tiks veikta speciali aprikota vieta, degvielas
uzpildes punktam veikts gaisu piesarnojoso vielu (gaistoSo organisko savienojumu)
emisiju apréekins.

Emisiju apréekins no smilts — grants materiala iegiSanai izmantotas
tehnikas

Deriga izraktena smilts - grants ieguves laika atradnes teritorija ieglistot materialu
darbosies $adas tehnikas vienibas: viens ekskavators un tris frontalie iekravgji vai Cetri
frontalie iekraveji, bet ne vairak ka cetras tehnikas vienibas vienlaicigi, lai gan $ads
scenarijs ir loti maz ticams. Frontala iekravéja un ekskavatora degvielas paterins ir 16
I/h, lidz ar to, veicot emisiju aprékinus, netick nodalitas katras tehnikas vienibas
planotas darba stundas, bet gan pienemts, ka tas iesp&jams savstarp€ji aizvietot atkariba
no nepiecieSamibas. Frontalais iekravéjs nodroSinas deriga izraktena ieguvi virs
pazemes tdens lItmena un novietoSanu krautnés vai padoSanu uz sijasanas iekartu, bet
ekskavators smilts — grants ieguvi zem pazemes limena un novietoSanu pagaidu
krautnés atiidenoSanai. Par€jie frontalie iekraveji paredzeti autotransporta uzkrauSanai
un tehnologisko iekartu apkalposanai.

Izrakta materiala frakcion€Sanai galvenokart tiks izmantota stacionara, ar
elektropiedzinu darbinama iekarta GIL 52, bet, iekartas remonta, profilakses vai
palielinata produkcijas pieprasijuma apstaklos, islaicigi var tikt izmantota ari ar
dizeldegvielu darbinama mobila iekarta Powerscreen Warrior 1400/1800 (vai cita

iekarta tiek darbinata ar dizeldegvielu, lai izsijatu visu iegiito materialu.

Iekarta izraktais smilts-grants materials tiks Skirots tris frakcijas — smilts un oli ar
izméru lidz 20 mm, kas ir aptuveni 69 % no izrakta materiala (149 040 t), oli ar izm&ru
lidz 70 mm (iesp&jama sietu maina ari uz 50 mm ierobeZojoso izméru), kas ir 27 % no
izrakta materiala — 58 320 t un liela izm&ra akmeni — 8 640 t.

Pirmaja Skirotaja atdalito olu frakciju ar izm&riem 20 mm un lielaki, paredzets apstradat
drupinatajos (konusa tipa, Pegson Maxtrack (vai ekvivalents)) un (rotora, Rubble
Master RM100 GO (vai ekvivalents)) skembu ieguvei. ST frakcija neparsniegs vidgji
31% no iegita materiala kopuma. Emisiju aprékinos pienemts, ka 4% (8640 t) no
izrakta materiala, ka lielas frakcijas akmeni, Vvisi tiek parstradati rotora tipa drupinataja,



un pec tam tiek padoti uz konus tipa drupinataju. Lidz ar to, konusa tipa drupinataja
tiek parstradata gan sakotngji atdalita frakcija ar izm&ru no 20-70 mm (58 320 t), gan
frakcija virs 70 mm (8640 t), kas kopa ir 66 960 t.

Lai nodroSinatu frakcijas zem 20 mm sadaliSanu pa izmériem, tiek izmantota
mazgasanas iekarta Finlay 694 Supertrack (vai ekvivalents), kura tiks icgltas tris
galaprodukta frakcijas — smiltis (Iidz 2 mm) un mazie un lielie oli (attiecigi ar izmé&riem
2-8 un 8-16 mm). So produkciju paredzéts izmantot atradnes teritorija esosajas
ripnicas, bet, atkariba no pieprasijuma tirgi, to var realizet ari citiem operatoriem. Otra
mazgaSanas iekarta paredzéta Skembu mazgasanai. Iekartu Finlay 694 Supertrack (vai
ekvivalent) iesp&jams darbinat ar elektroenergiju vai dizeldegvielu. Emisiju aprékinos
pienemts, ka Skembu mazgaSanas iekarta (parstradas aptuveni 31 % no izrakta
materiala) tiks darbinata ar dizeldegvielu, bet olu mazgasanas iekarta (parstradas 69 %
no izrakta materiala) tiks darbinata ar elektroenergiju.

Emisiju daudzuma aprékiniem izmantota Australijas Vides un kulttras aizsardzibas
departamenta piesarnojoso vielu emisiju apkopojums ,,Emission Estimation Technique
Manual for Combustion Engines, Version 3.0", 2008.gada jiinijs.! Emisijas daudzums
tiek aprékinats, balstoties uz industriala transporta veidu un patéréto degvielas
daudzumu (1.tabula). Metodika emisijas faktori doti kg/kWh, bet péc metodikas tos
mazgatajam — emisijas faktoru reizinot ar 3, frontalajam iekravéjam emisijas faktoru
reizinot ar 3,3).

1.tabula
Tehnikas vienibu degvielas patéring
Tehnikas vieniba Nosaukums Darba | Tehnikas Slodzes Degvielas Vidgjais
stundu skaits, faktors patérins, degvielas
skaits, h gab. emisiju I/h pateérin$
apréekiniem? m®/a
leguves tehnika** CAT 325D L* 2160 1 0.5 16 34.560
Frontalais iekravejs Liebherr 1231 1 0.5 16 19.696
L574*
Frontalais iekravejs Liebherr 2873 1 0.5 16 45.968
L574*
Frontalais iekravejs Liebherr 750 1 0.5 16 12.000
L574*
Sijatajs (beztudens) Powerscreen 2160 1 0.5 10 21.600
Warrior
1400/1800*
Drupinatajs, konusa Pegson 650 1 0.5 30 19.500
Maxtrack*
Drupinatajs, rotora Rubble Master 100 1 05 35 3.500
RM100 GO*
Mazgasanas Finlay 694 1231 1 0.5 10 12.310
(sijasanas) iekarta Supertrack*

1Environment Australia “Emissions Estimation Technique Manual for Combustion engines, Version

3.0” (National Pollutant Inventory, Environment Australia, June, 2008).

2 Environment Australia “Emissions Estimation Technique Manual for Combustion engines, Version

3.0” (National Pollutant Inventory, Environment Australia, June, 2008), 5.tabula




*Vai iekartas ekvivalents; ** Aprekinos pienemts ekskavators, bet var tikt izmantots ari
frontalais iekravejs.
Ei = Qf X LF X EFL ,kur

Ei — emisijas konkrétam dzin&ja tipam (t/a);
Qs — gada laika patérétas degvielas (dizeldegvielas) daudzums (m®/a);
LF - slodzes faktors konkrétam iekartas veidam; sk.1.tabula
EFi - Emisijas faktors vielai i, konkrétam dzing&ja tipam un degvielas veidam (t/mq),
i — viela.
2.tabula

Smilts-grants iegiisanai izmantotas tehnikas emisijas faktori (t/m?3)?3

. I Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CO NOx PM1o PM.s SO2
Frontalais 0.01188 | 0.0396 | 0.00363 | 0.00327 |0.000025
iekravejs
leguves tehnika
Sijatajs
(bezudens) 0.0186 | 0.045 00036 | 0.0033 |0.000024
Drupinataji
MazgaSanas
(sijasanas) iekarta
Emisiju aprékina piemérs frontalajam iekravéjam:
Eco =0,01188t/m3 % 0,5 x 19.696 m 3/a = 0,1170 t/a
£ 0,1170 t/a x 10° 00264
€0 = 1231 hja x 3600 ~ 02649/
Emisiju aprekina piemérs iequves tehnikai:
Eqo = 0,0186 t/m3 x 0,5 x 34.560 m 3/a = 0,3214 t/a
o _03214t/a x10°
€0 = 3160 hja x 3600 ~ 04139/
3.tabula

Izpliides gazu emisijas no smilts - grants iegiSanai izmantotas tehnikas (t/a, g/s)

. .o Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CcO NOx PI’\/I’10 PM;,s SO2
t/a
leguves tehnika 0,3214 0,7776 0,0622 0,0570 0,0004
Frontalais iekravejs 0,1170 0,3900 0,0357 0,0322 0,0002

3 Environment Australia “Emissions Estimation Technique Manual for Combustion engines, Version
3.0” (National Pollutant Inventory, Environment Australia, June, 2008), 31.tabula un 35.tabula




Frontalais ickravajs 0,2730 | 0,9102 0,0834 0,0752 | 0,0006
Frontalais ickravajs 0,0713 | 10,2376 0,0218 0,0196 | 0,0002
Sijatajs (beziidens) 0,2009 | 0,4860 0,0389 0,0356 | 0,0003
Drupinatajs, konusa 0,1814 | 0,4388 0,0351 0,0322 | 0,0002
Drupinatajs, rotora 0,0326 | 0,0788 0,0063 0,0058 | 0,00004
MazgaSanas (sijasanas)
iekarta 0,1145 | 10,2770 0,0222 0,0203 | 0,0001
Kopa: | 1,3120 | 3,5958 0,3056 0,2779 | 0,0021
als
leguves tehnika 0,0413 | 0,1000 0,0080 | 0,0073 | 0,00005
Frontalais iekravejs 0,0264 | 0,0880 0,0081 0,0073 | 0,00006
Frontalais iekravejs 0,0264 | 10,0880 0,0081 0,0073 | 0,00006
Frontalais iekravejs 0,0264 | 0,0880 0,0081 0,0073 | 0,00006
Sijatajs (bezudens) 0,0258 | 0,0625 0,0050 | 0,0046 | 0,00003
Drupinatajs, konusa 0,0775 | 0,1875 0,0150 0,0138 | 0,00010
Drupinatajs, rotora 0,0904 | 10,2188 0,0175 | 0,0160 | 0,00012
Mazgasanas (sijasanas)
ickarta 0,0258 | 0,0625 0,0050 0,0046 | 0,00003

Autotransporta radito emisiju aprékins veikts saskana ar EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2016, sadalu 1.A.3.b.i-iv “Road transport”® Emisiju aprékini
veikti balstoties uz transporta veidu, klasi, braukSanas atrumu, un nobraukto attalumu
(km).

4.tabula
Kravas transporta materiala izveSanai emisijas faktori (g/km)°
. - Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba (6{0) NOx PMo PMoas
Kravas transports,
Klase - EURO IV, 0,105 3,83 0,0239 0,0239
paSmasa lidz 16 - 32 t

Materiala izveSana no smilts — grants ieguves lauka tiks veikta ar kravas transportu,
kura kravnesiba paredzeta lidz 26 t. [zvedama materiala apjoms planots atkariba no
sezonas: darbu aktivaja sezona, no marta Iidz novembrim, sesas dienas nedéla (darba
dienas no 7:00 — 17:00, sestdienas no 8:00 — 16:00), par€ja perioda, no decembra lidz
februarim, darba dienas no 8:00 — 14:00.

Aprekinos tiek pienemts, ka viss izraktais materials gada laika tiek izvests lidz
regionalajam autocelam P87 (Bauska — Aizkraukle) no atradnes teritorijas ka atradnes
produkcija, vai ka gatava produkcija no ripnicam SIA “Salenieku Bloks” un SIA “ACB
BETONS”. Lai izvestu visu produkciju lidz regionalajam autocelam, nepiecieSami
8438 reisi gada (ieskaitot SIA “Salenieku Bloks™), to attiecinot uz visu kravu izveSanas

4 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-
chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view

5 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-
chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view, tabula 3.21, tabula 3.22.



https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view

stundu skaitu (2448 h/a) tie ir 8 reisi (jeb 4 braucieni) stunda (tadgjadi Saja aprékina
tiek novertéts sliktakais iesp&jamais scenarijs, kura realizacijas iesp&jamiba ir zema, jO
faktiski tie ir [idz 8 reisiem.

Viena reisa garums paredz&ts 3,26 km (27 508 km/a), no kuriem 1,4 km ir asfalt&ts
segums un transports parvietosies ar atrumu 50 km/h, 1,2 km ir grants seguma cels, bet
0,66 km ir grants cela segums atradnes teritorija (sk. 1.att€lu), tur transports parvietosies
ar atrumu 20 km/h.

Bez tam, pa SIA “Salenieku Bloks” pievedcelu, piegadajot 110 000 t/a, parvietosies
kravas transports veicot 4297 braucienus (jeb 8594 reisus) gada, braukSanas atrums
kravas transportam 20 km/h, cela posma garums 0,17 km. Sis kravas piegada sezonas
laika no aprila I1dz decembrim — darba dienas no 7:00-18:00, sestdienas no 8:00 —
16:00.

Birsto$a materiala transportéSanai izmantos tehnikas vienibas ar parsedzamam kravas
tilpném, cela segumu grants posma ilgstosu sausuma periodu laika planots laistit.

leguves limita laukuma robeza; ™™™ Asfaltétais cea posms; Grants cela posms;
Grants ceja posms atradnes teritorija; wmsm S|A “Salenieku Bloks” pievedcels.

L.att. Cela no atradnes lidz regionalajam autocelam P87 posmi

Emisiju aprékina piemérs reisi:
Grants cela posms (20 km/h)

Eco = 0,105 g/km x 10 126 km/a x 2 x 1076 = 0,0021 t/a

0,105 g/km

3minx 60 . »000584/s

co =



Grants cela posms atradnes teritorija (20 km/h)

Eco = 0,105 g/km X 5569 km/a x 2 x 1076 = 0,00117 t/a

_ 0,105 g/km
3 min X 60

co —

Asfalta sequms (50 km/h)

= 0,00058 g/s

Eco = 0,105 g/km x 11 813 km/a x 2 x 1076 = 0,0025 t/a

_ 0,105 g/km
€0 ™ 1,2 min x 60

SIA “Salenieku Bloks” pievedcels (20 km/h)

= 0,00146 g/s

Eco = 0,105 g/km x 730,49 km/a x 2 x 106 = 0,00016 t/a

_ 0,105 g/km

= = 0,00058 g/s
" 3min x 60 9/
5.tabula
Emisijas no materiala izveSanas (t/a, g/s)
Dalinas Dalinas

Cela posms CO NOx PMho PMos

t/a
Kopéjais cela garums 0,0058 0,2108 0,00132 0,00132
SIA “Salenieku bloks” 0,00016 | 0,00280 0,00002 0,00002
pievedcel§

gls
Grants cela posms 0,00058 | 0,02128 0,00013 0,00013
Grants cela posms 0,00058 0,02128 0,00013 0,00013
atradnes teritorija
Asfaltétais segums 0,00146 | 0,05319 0,00033 0,00033
SI1A “Salenieku Bloks” 0,00058 | 0,02128 0,00013 0,00013
pievedcel§

Bez autotransporta izpliides gazu raditajam emisijam, nepiecieSams noverteét emisijas,
kas radisies parvietojoties pa piebraucamajiem celiem, cela seguma putéSanas rezultata.
Emisiju aprékini grants cela posmam atradnes teritorija un SIA “Salenieku Bloks”
pievedcelam veikti saskana ar ASV Vides aizsardzibas agentiiras (EPA) metodiku
krajuma “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 13.2.2. sadala “Unpaved

Roads” sniegto formulu:

Ep = k(s/12)%(W /3)" ; kur



Es— emisijas faktors, g/km

k —faktors, kas atkarigs no dalinu izméra (PM2,5 — 42,285; PM10 — 422,85), g/km;
S — cela virsmas sanesu materiala patsvars, % (grants seguma celiem — 4,8);

W — vidgjais automasinu svars, 32 tonnas (pilna masa Iidz 45 t, paSmasa Iidz 20 t)
a, b — konstantes, attiecigi: 0,9 un 0,45.

Epyio = 422,85 g/km X (4,8/12)%° x (32/3)%45 = 537,840 g/km
Epuzs = 42,285 g/km x (4,8/12)%° x (32/3)%*> =53,784 g/km

Emisijas faktora vértiba precizéta atbilstosi vietéjiem meteorologiskajiem apstakliem
saskana ar vienadojumu:

E = Ep x (3220 kur
365

P — dienu skaits gada, kad iesp&jami nokris$ni (Riga ilggadigo novérojumu dati (tuvaka
pieejama informacija) - 125 dienas gada, saskana ar LR Centralas statistikas parvaldes
datubazi)®,

Epwio = 537,840 g/km x (223222 = 353,648 g/km
Epuzs = 53,784 g/km x (22=22°) = 35,365 g/km

Emisiju aprékini grants cela posmam pa vietgjas nozimes celu veikti saskana ar ASV
Vides aizsardzibas agentiiras (EPA) metodiku krajuma “Compilation of Air Pollutant
Emission Factors” 13.2.2. sadala “Unpaved Roads” sniegto formulu:

_ k(s/12)*(5/30)4

Er (M/0,5)

-C ; kur

E¢— emisijas faktors, Io/VMT’ (1 lb/VMT=281,9 g/km)

k —faktors, kas atkarigs no dalinu izméra (PM2,5 — 0,18; PM10 — 1,8), Ib/VMT;

S — cela virsmas sanesu materiala Tpatsvars, % (grants seguma celiem — 4,8);

S — vidgjais transportlidzekla atrums (12,43 judzes/h jeb 20 km/h);

M — cela virsmas materiala mitruma saturs, % (6,5 %)

C — emisijas faktors no dzingja, bremzu nodiluma un riepu nodiluma (PM2,5 — 0,00036;
PM10 - 0,00047 Ib/VMT)

a, ¢, d — konstantes, attiecigi: 1, 0,2 un 0,5.

Eppyio = 0.2770 1b/VMT x 281,9 g/VKT= 78,087 g/km

Shttps://datal.csb.gov.lv/pxweb/Iv/vide/vide geogr ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayoutl/?rx
id=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12
7 1b/WMT — marcinas uz nobraukto jidzi



https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__geogr__ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayout1/?rxid=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__geogr__ikgad/GZG060.px/table/tableViewLayout1/?rxid=94844446-9e08-44bc-952e-91850be68f12

Epuzs = 0.0274 Ib/VMT x 281,9g/VKT =7,724 glkm

Epwio = 78,087 g/km x (222222 = 51,345 g/km
Epuzs = 7,724 g/km x (22=222) = 5,079 g/km

Emisiju aprékins no smilts — grants materiala ieguves

Emisijas no iegiita materiala sijaSanas, drupinasanas, mazgasanas un pagaidu
krautnem

Gada laika planotais iegiitais smilts — grants materiala apjoms ir 216 000 t
(135 000 m®). Iekarta izraktais smilts-grants materials tiks $kirots tris frakcijas — smilts
un oli ar izmeru Iidz 20 mm, kas ir aptuveni 69 % no izrakta materiala (149 040 t), oli
ar izméru Iidz 70 mm (iesp€jama sietu maina ar1 uz 50 mm ierobezojoSo izmeru), kas
ir 27 % no izrakta materiala — 58 320 t un liela izméra akmeni — 8 640 t.

Emisiju aprékinasanai izmantota ASV Vides aizsardzibas agentiiras (EPA) AP 42
metodiku krajuma Compilation of Air Pollutant Emission Factors 11.19.2. sadala
Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing®

6.tabula

Emisijas faktori smilts — grants iegiiSanai un parstradei®

Tehnologiskais process Emisijas daudzums (kg/t)
PM1o PMzs*
Sijatajs (beztidens) 0,0043 0,00065
Drupinatajs, konusa 0,0075 0,00113
Drupinatajs, rotora 0,0012 0,00018
Mazgasanas (sijasanas) iekarta 0,00037 0,000025
Pagaidu krautnes (krautne pirms/péc
Skirosanas, parvietoSana pa 0,00055 0,00008
tehnologisko liniju)

*Emisijas faktors (ja nav pieejams iepriek§ minétaja metodika) dalinam PMs aprékinats no
PMao, izmantojot EPA ASV Vides aizsardzibas agentiiras (EPA) metodiku krajuma “Aggregate
Handling And Storage Piles” 13.2.4. sadala esoSo attiecibu - 0,15.

Sijatajs (bezudens) emisiju daudzuma apréekins:

Epyio = 216 000 t/a X 0,0043 kg/t x 10~3= 0,903 t/a

_0,903t/a x 10°
PM10™ 2160 h/a x 3600

=0,1161g/s

8 https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
Shttps://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf



https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf

Epyzs = 216 000 t/a x 0,00065 kg/t x 1073=0,1404 t/a

z _0,1404 t/a x 10°
PM25 ™ 2160 h/a x 3600

=0,0181 g/s

Rotora drupinataja emisiju daudzuma apréekins:

Epy1o = 8640 t/a x 0,0012 kg/t x 1073=0,0104 t/a

_ 0,0104t/a x 10°
PM10™ 100 h/a x 3600

=0,029¢g/s

Epmas = 8640 t/a x 0,00018 kg/t x 1073=0,0016 t/a

: _0,0016t/a x 10°
PM25 ™ 100 h/a x 3600

= 0,0044 g/s

Konusa drupinataja emisiju daudzuma apréekins:

Epyio = (8640 + 58320) t/a x 0,0075 kg/t X 1073=0,502 t/a

o _0502t/a x 106
PM10 ™ 650 h/a x 3600

=0,2145g/s

Eppmas = (8640 + 58 320) t/a x 0,00113 kg/t x 1073=0,0757 t/a

: 10,0757 t/a x 10°
PM25 ™ 650 h/a x 3600

= 0,0324 g/s

Mazgasanas sijasanas iekartas emisiju daudzuma aprékins:

Epyio = 216 000 t/a X 0,00037 kg/t X 1073=0,080 t/a

Eppas = 216000 t/a x 0,000025 x 1073=0,0054 t/a
MazgaSanas sijasanas iekarta Nr.1
EPMIO = 0,080 t/a X 31 % = 0,025 t/a

o 0,025 t/a x 10°
PM10°™ 1231 h/a x 3600

= 0,0056 g/s
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EPMZ,S = 0,0054' t/a X 31 % :0,002 t/a.

_0,002¢t/a x 10°
PM25 ™ 1231 h/a x 3600

= 0,0004 g/s

MazgaSanas sijasanas iekarta Nr.2
Epp1o = 0,080t/a X 69 % = 0,055 t/a

_0,055¢t/a x 10°
PM10 ™ 9873 h/a x 3600

= 0,0053 g/s

Epmas = 0,0054 t/a x 69% =0,004 t/a

0,004 t/a x 10°
PM25 ™ 2873 h/a x 3600

= 0,0004 g/s

Pagaidu krautnu emisiju daudzuma aprekins:

Pagaidu krautnu aprékinaSanai tiek nemta véra materiala ieguve virs pazemes tidens
Itmena, kas ir 45 % no kopgja gada planota apjoma (97 200 t/a), kas uzskatams par
apjomu pirms sijatdja. P&c sijatdja un SkiroSanas-mazgaSanas iekartam, pagaidu
krautnu apjoms ir 216 000 t. P&c drupinataja pagaidu krautnu apjoms — 31% no kopgja
ieguves apjoma — 66 960 t. Kopgjais pagaidu krautnu apjoms ir 596 160 t.

Epy1o = 0,00055 kg/t X 596 160 x 1073= 0,328 t/a
Epyzs = 0,00008 g/s x 596 160 x 1073=0,048 t/a

Emisijas no materiala uzglabasanas krautnes un iekrausanas auto transporta
Krautnes emisiju daudzuma aprekins:

No visa iegiistama materiala aptuveni 55% planots iegiit zem pazemes tidens limena,
So materialu nepiecieSams atstat idens notecé€Sanai un tiek veidotas krautnes. No 55 %
no ieglstama materiala jeb 118 800 t veikts emisiju aprékins no krautnu erozijas v&ja
ietekme.

Emisiju aprékini veikti izmantojot EPA ASV Vides aizsardzibas agentiiras (EPA)
metodiku krajuma “Aggregate Handling And Storage Piles” 13.2.4. sadalu®®.

10 https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf
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U\13
(7)1.4 (kg/t) ; kur

2

E = k(0,0016)

E — emisijas faktors, kg/t;

k — cietas dalinas raksturojosais koeficients (PM1o — 0,35; PM2s— 0,053) atbilstosi augstak
mingtajai metodikai;

U — vidgjais v&ja atrums, m/s; 2,2 m/s (saskana ar LVGMC Skriveru novérojumu datiem no
2009-2018.gadam)™!

M — materiala mitrums, % (7,4%)*2.

Emisijas daudzums aprékinats, izmantojot formulu:
Emisija /g = A X Ef X 1073 ; kur:

A — materiala daudzums tonnas;
Er —emisijas faktors krautném (kg/t).

2,2\1,3
Epp10 = 0,35 X 0,0016 X 25— = 0,00009 kg/t
2
EH
Epmzs = 0,053 %X 0,0016 X ij 7 =0,000014 kg/t
Sy

Epmio = 118800 t/a x 0,00009 kg/t x 1073=0,0107 t/a
Eppas = 118800 t/a x 0,000014 x 1073=0,0017 t/a

Emisiju daudzuma aprékins no gatava materiala iekrausanas kravas transporta:

Eppyio = 216 000 t/a x 0,00009 kg/t x 1073=0,0194 t/a
Eppzs =216 000 t/a x 0,000014 x 1073=0,0030 t/a
Emisijas no degvielas uzpildes punkta

Atradnes tehnikas vajadzibam planots izmantot Iidz 170 m® dizeldegvielas gada.
Dizeldegviela tiks uzglabata un tehnikas uzpilde notiks degvielas uzpildes punkta SIA
“Salenieku Bloks” teritorija, uzstadot riipnieciski razotu 9,9 m?® tvertni ar uzpildes
iekartu.

EMEP/EEA emisijas faktoru datu bazes sadala 1.B.2.a.v “Distribution of oil products”
ir pieejami 2. Itmena emisijas faktori. ASV Vides aizsardzibas agentiiras gaisa
piesarnojuma emisijas faktoru apkopojuma “AP-42” sadalas 5.2. ,,Transportation And
Marketing Of Petroleum Liquids” nevérte piesarnojoso vielu emisiju no darbibam ar

1 https://www.meteo.lv/meteorologija-datu-meklesana/?nid=461
12 5askana ar metodiku — smilts, https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c1350204.pdf
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dizeldegvielu degvielas uzpildes stacijas. Lidz ar to, aprékinos izmantoti 2. limena
emisijas faktori no EMEP/EEA metodikas 3-10 un 3-11 tabulam®,

Egos = (170m3 x 37 g/m3 4+ 170m3 x 2 g/m3) x 1076 = 0,0066 t/a

Emisijas no dizeldegvielas uzpildes var uzskatit par nenozimigam.

13 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-
chapters/1-energy/1-b-fugitives/1-b-2-a-v/view
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Emisiju aprekins no SIA “Salenieku Bloks” darbibas

SIA “Salenieku Bloks” darbiba ir uzskatama ka atradnes saistita darbiba. Uznémumam
izsniegta atlauja B kategorijas piesarnojosai darbibai Nr. MA13IB0001 (izsniegta
21.01.2013). Piesarnojosas darbibas atlauja apstiprinatais izejmaterialu apjoms ir
70 000 t smilts un skembu (smilts — 20 000 t, skembas — 50 000 t).

Atlaujas sanemsSanai izstradataja emisiju limitu projekta aprékini izejvielu uzglabasanai
un parkrausanai veikti pgc metodikas!, kas neatbilst MK. noteikumos Nr.182
(17.04.2013) “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu
izstradi” 10.3. punkta noteiktajai metodiku izmantoSanai. Atradnes izstrades laika
planots izejvielu pieaugums lidz 110000t gada un paredz&ts veikt izmainas
piesarnojosas darbibas atlauja.

Planoto izejvielu apjomu pieauguma un novecojoso emisiju aprékinu metodiku dél
Sobrid vairs nav objektivi veikt piesarnojoso vielu emisiju aprékinus tikai izejvielu
pieaugumam — tie ir nesavietojami.

SIA “Salenieku Bloks” nav ieklauta VSIA “Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra” sagatavotajos piesarnojoso vielu fona datos, bet gan ietverta
aprékinos, lai noveértetu planoto darbibu summaro ietekmi atradnes izstrades laika.

Razo$anas procesa smiltis un olus ar frontalo iekraveju nogada materialu bunkuros,
zem kuriem atrodas svara dozatori. No tiem pa transportlentu $ie materiali noklast skipa
pacelaja un talak betona maisitaja. Cementu no silosa tipa tvertném caur svara dozatoru
un gliemeztransportieri padod betona maisitaja. Betona maisitaja padod ari @ideni. No
betona maisitaja betona javu padod izstradajumu formésanas masina RH 1500- 2 VA,
kur formas vibracijas un spiediena rezultata izformgjas betona izstradajumi.

No formésanas masinas betona izstradajumi uz koka paliktniem ar specialu
transportieru palidzibu nonak sacietésanas nodala. P&éc 24 stundam dalgji sacietgjusie
izstradajumi ar transportieru sistémas palidzibu nonak iepako$anas masina, no kurienes
ar iekraveju palidzibu tos novieto gatavas produkcijas noliktava.

Razosanas process tiek vadits automatiski no centralas vadibas pults saskana ar
datorprogrammu. Tehnologiska iekarta projektéta un izgatavota firma "HESS
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG." (Vacija).

No kopgja izejmaterialu apjoma 110 000 t/a, smilts ir 73 700 t, bet oli 36 300 t.
Uznémuma izejvielas (cementa) uzglabasanai uzstaditas tris silosa tipa tvertnes — divas
ar tilpumu 100 m3, viena - 50 m3. Kopa planots izlietot ne vairak ka 38 000 t cementa
gada. Silosa tvertnes aprikotas ar auduma filtru, kura efektivitate - 95%.

Emisijas no kravas transporta kustibas pa uzn€muma pievedcelu aprékinatas attiecigaja
sadala pie atradnes emisiju aprékiniem (sk. ieprieks).

“ MeroauKa 1Mo pacu€Ty BaJIOBBIX BRIOPOCOB 3arps3HSIOIIMX BEIIESCTB B aTMOCchepy
npennpustTusTusiMu Muncesszakctposi PCOCK. Yacts 1. AchanbrodbeToHHbIE
3aBojbel. M., 1990.
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Emisiju apréekins no izejvielu uzglabasanas un parkrausanas

Uznémuma teritorija paredzeti Cetri izejvielu uzglabasanas laukumi, to augstums
neparsniegs 3 m. Izejvielu uzglabasanas laukumi:

e Smilts (izmérs no 0-2 mm) — 10x10 m
e Smilts (izmé&rs no 0-4 mm) — 20x20 m
e Oli (izmérs no 2-8 mm) - 10x20 m

e Oli (izmérs no 8-16 mm) — 10x10 m.

Emisiju aprékini veikti izmantojot ieprieks$ aprékinatos emisijas faktorus krautnei véja
erozijas ietekmé.

Smilts:
Epyio = 73700 t/a x 0,00009 kg/t x 10~3=0,0066 t/a

Eppas = 73700 t/a x 0,000014 x 1073=0,0010 t/a

Epyio = 36 300 t/a X 0,00009 kg/t x 10~3= 0,0033 t/a

Epmazs = 36 300 t/a x 0,000014 x 103=0,0005 t/a

Emisiju aprékins no izejvielu parkrausanas un tehnologiska procesa

Emisijas no izejvielu parvietoSanas no uzglabasanas laukumiem uz bunkuriem,
dozatora tvertnes uzlade ka ari betona maisitaja tiek aprékinatas péc ASV Vides
aizsardzibas agentiiras izstradatajiem emisijas faktoriem - AP 42, Fifth Edition, VVolume I.
11.12 sadala Mineral Products Industry. Concrete Batching™. Emisijas faktori apkopoti
tabula.

7.tabula
Emisiju faktori betona sagatavo§anas procesa
Tehnologiskais process PMio, kg/t PMz2s, kg/t | PMyo, t/a | PMg2s t/a
Olu parvietosana uz bunkuru 0,0017 0,00026 0,0617 0,0094
Smilts parvietosana uz bunkuru 0,00051 0,00008 0,0376 0,0059
Cementa uzglabasanas tvertnes 0,00017 0,00003 0,0065 0,0011

*Emisijas faktors (ja nav pieejams iepriek§ minétaja metodika) dalinam PM;s aprékinats no
PMyo, izmantojot EPA ASV Vides aizsardzibas agentiras (EPA) metodiku krajuma “Aggregate
Handling And Storage Piles” 13.2.4. sadala esoSo attiecibu - 0,15.

Nemot véra, ka pargjie tehnologiska procesa etapi notiek iekstelpas bez piespiedu
ventilacijas un razosana izmanto mitras izejvielas (iznemot cementu), putekli praktiski

15 https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s12.pdf
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nerodas®®. Tad€l emisiju aprékinus no pargjiem tehnologiska procesa etapiem (dozatora
uzpildiSana un betona maisitajs) nav lietderigi veikt.

Emisijas no degvielas sadegSanas frontala iekravéja dzingja

Izejvielu parkrausanas darbus un gatavas produkcijas parvietosanu veic frontalais
iekravgjs. Iekravéja planots izlietot 25 m? dizeldegvielas gada. Emisiju aprékinu metodi
un pamatojumu skatit pie atradnes aprékiniem.

Eco = 0,01188t/m3 x 0,5 x 25m 3/a = 0,1485 t/a

g 0,1485 t/a x 10°
€0 2464 h/a x 3600

=0,0167 g/s

8. tabula

Emisijas no degvielas sadegSanas frontalaja iekraveja SIA ”Salenieku Bloks”

. - Dalinas Dalinas
Tehnikas vieniba CO NOx PI,\/I,10 PM;,s SOz
t/a
Frontalais iekravgjs [ 01485 | 0,495 | 00454 | 0,0401 | 0,0003
als
Frontalais ickravéjs | 0,0167 | 0,0558 | 0,0051 | 0,0046 | 0,00004

Emisijas no degvielas uzglabasanas netiek aprékinatas, jo to nav lietderigi veikt 25 m?
dizeldegvielas, skaidrojumu skatit aprékinu dala degvielas uzpildes punkts atradnei.

Siltuma starotaju emisijas apréekins

SIA “Salenieku Bloks” razoSanas telpu apsildei uzstadits siltuma starotajs, kura
uzstaditi divi markas RZ-2,6 degli (izgatavoti Vacija uznémums MGH) dizeldegvielas
sadedzinasanai, summa ar nominalo ievadito jaudu 140 kW, jeb 0,14 MW. Apkures
sezonas ilgums paredzéts 2160 h/a. Paredzéts izmantot ne vairak ka 12 m?®
dizeldegvielas.

Lai arT deglu summara jauda ir zemaka par MK not. Nr.1015 “Vides prasibas mazo
katlumaju apsaimniekoSanai” (14.12.2004) 2.punkta noteikto robezu 0,2 MW,
piesarnojoso vielu emisiju aprékiniem izmantoti emisijas faktori no noteikumu
2 pielikuma 3.tabulas “Skidra kurinama sadedzinagana”.

16 B kategorijas piesarnojos$as darbibas atJauja Nr.MA13IB0001 (izdota 21.01.2013.)
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Emisijas faktori

9. tabula

SO2 g/m® | NO, g/m® | CO, g/m® PMio, g/m?
Emisijas faktors naftas
artvaices rodukti | 17 xS x 10°
I()destilﬁti) (pigméram, S17x10° | 24x10° | 06x10° 0.24 x 10°
dizeldegviela)
Piezime:
INOy izteikts ka NO»

2S — norada séra saturu kurindmaja (masas procentos). Aprékinos pienemtais séra saturs = 0,1% atbilstosi
MK noteikumiem ,,Noteikumi par s€ra satura ierobezosanu atseviskiem $kidras degvielas veidiem”
(26.09.20006.). Tadejadi SO, = 1,700 kg/m?®

Bgaaa X Ef
Ei/q =% , kur

Bgaaq — kurinama paterins gada (m3/a)

Ef — emisijas faktors (g/m?).

Oglekla oksids:

12m3/a x 0,6 x 103 g/m3
Evja = o = 0,0072 t/a

Ey/s = 0,0072 t/a x 106/2160/3600 = 0,0009 g/s

10. tabula
Emisiju apjoms no degliem
SO, NOy (6{) PM1o PM_s’
t/a 0,0204 0,0288 0,0072 0,0029 0,0022
/s 0,0026 0,0037 0,0009 0,0004 0,0003
mg/m? 149 212 52 23 17

Oglekla dioksida emisija

Emisijas faktors bez oksidacijas koeficienta dizeldegvielai — 74.7485 (t/TJ), oksidacijas
faktors ', zemakais sadegsanas siltums — 42,49 GJ/t18.

17 Lai noteiktu cieto dalinu PM2,s daudzumu izmantoti dati no ASV Vides aizsardzibas agentiiras
(Envionmental Protection Agency — EPA) izmesu aprékinasanas metodikas ,,AP-42 Section 1.3 “Fuel QOil
Combustion”?’, tabulas 1.3-7. Distillate Oil. PM2,s procentualais sastavs ir 76% no PMio dalinu
daudzuma.

Bhttp://www.meteo.lv/fs/files/CMSP_Static_Page_ Attach/00/00/00/02/03/1548165912_CO2_met_2
019.pdf
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Eijq = 10,2 t/a x 42,49 GJ/t = 433,40 GJ/a
Eijq = 433,40 GJ/a X 74,7485 t/T] x 1 x 1073 = 32,40 t/a

g 3240t/ax 10°
9/ ™ 2160 x 3600

=4,167 g/s
Dimgazu tilpums. Aprékina dimgazu faktisko tilpumu (V,,):
Va1 =Vy+1,0161 x (a —1) x V°, kur

V,, — damgazu faktiskais kopgjais tilpums (m*/Nmd);

V°q - dimgazu teorétiskais tilpums, m3/m3; tuvinati Vog= V°;
o — gaisa patérina koeficients;

VO - teorétiskais gaisa patérins (m®m? kurin.);

Teorétisko gaisa paterinu (V°) nosaka $adi:

0,267 x Q¢

v 1000 '

kur

V° — teordtiskais gaisa paterins (m3/m3 kurin.);
Q.- kurinama zemakais sadegganas siltums (kJ/m°);

Gaisa patérina koeficientu (o) nosaka sadi:

21

“21-0, "

a

o — gaisa patérina koeficients; 5
O — briva skabekla daudzums diimgazes (%). Seit — 3% saskana ar MK noteikumu
Nr.736 (12.12.2017.) 16. punktu.

Izmantojot aprekinatas vertibas, nosaka diimgazu tilpumu faktiskaja temperatiira (V,y,):

273+T

73 ,kur

Vaz = Vg1 X

V,, — dimgazu tilpums faktiskaja temperatiira (m*/ m);
V,, — dimgazu faktiskais tilpums (m% m?);
T — dimgazu temperatira ("C).

Aprékina diimgazu tilpuma pliismas atrumu (V):
V=V, XBg, kur
V — diimgazu plasmas atrums (m3/S);

V,, — diimgazu tilpums faktiskaja temperattira (m3/ m3);
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Bs — kurinama patérins sekundg (m%/s).

» 0,267 x 42490

— 3
1000 = 11,34 (m°/kg)

a= =1,17

21-3
Vg = 11,344+ 1,0161 X (1,17 — 1) X 11,34 = 13,30 (m3/kg)
13,30 X 0,00131 kg/s = 0,0174 nm3 /s (normalapstakjos)

273 + 180

V,, = 13,30 x
a2 273

=22,07m3/kg

V =22,07m3/kg x 0,00131 kg/s = 0,029 m3/s

Piesarnojoso vielu koncentracija dimgazes:

M
C = Vpx 103 mg/m?3

Mp — izmesi, g/s;
V — dimgazu plasmas atrums (m3/s).

10.tabula aprekinatas emisiju robeZzveértibas neparsniedz MK 12.12.2017. gada
noteikumos Nr.736 “Kartiba, kada nover§ ierobeZzo un kontroleé gaisu piesarnojoso
vielu emisiju no sadedzinaSanas iekartam” 4.pielikuma noteiktas emisiju robezvertibas
esoSam vidgjas jaudas sadedzinasanas iekartam, kas tiek attiecinati art uz mazas jaudas
sadedzinaSanas iekartam (sadedzinaSanas iekarta tiek izmantots Skidrais kurinamais ar
nominalo ievadito siltuma jaudu lidz 50 MW) (sk. 2.2. tabula).

Piesarnojosas darbibas atlauja ietvertais emisijas avots A6 — siltuma starotajs ir
demont€ts un nav planota ta turpmaka izmantoSana.
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PiesarnojoSo vielu izkliedes modeléSanas rezultatu novertéjums

Saskana ar MK noteikumiem Nr,1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” (03.11.2010.)
robezvertibas ir reglament&tas oglekla oksidam, slapekla dioksidam, séra dioksidam,
cietajam dalinam PM2 5 un dalinam PMyo (skat.11.tabulu).

11.tabula
Piesarnojoso vielu robezvertibas
Piesarnojosa viela NoteikSanas periods Robezlielums vai mérklielums
Oglekla oksids 8 stundas 10 000 pg/m?
_ L 1 stunda 200 pg/m?
Slapekla dioksids =
Kalendara gads 40 pg/m?
o 1 stunda 350 pg/m?
Séra dioksids
24 stundas 125 pg/m?
24 stundas 50 pg/m?
Cietas dalinas (PM1o) _
Kalendara gads 40 pg/m?
Cietas dalinas (PM2;s) Kalendara gads 20 pg/m?

Eso$a piesarnojuma limena izkliedes modelésana (bez operatora) veikta VSIA
“Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” ar programmu EnviMan
(beztermina licence Nr, 0479-7349-8007, versija 3,0) izmantojot Gausa matematisko
modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprékinos nemtas véra
vietgja reljefa Tpatnibas un apbuves raksturojums. Meteorologiskajam raksturojumam
izmantoti Skriveru novérojumu stacijas ilggadigo novérojumu dati par laika periodu no
2014. gada lidz 2017. gadam (izzina un Kkartografiskais materials pievienots
7. pielikuma).

Operatora piesarnojoso vielu izkliedes aprékinaSanai izmantots modelis “AERMOD”
(licences Nr. AER0005238, licence bez termina). Modela izmantoSana ir saskanota ar
Valsts vides dienestu (Valsts vides dienesta véstule Nr. 1.8.2.-03/169 no 30.01.2013.).
Ka izejas dati tika izmantoti:
» meteorologiskajam raksturojumam izmantoti Skriveru novérojumu stacijas
2018, gada secigi stundas dati,
» dati par emisijas avotu fizikalajiem parametriem, emisiju apjomiem un avotu
darbibas dinamiku,

Meteorologisko datu kopa ieklauti $adi 2018,gada secigi dati ar 1 stundas intervalu:
piezemes temperatiira (°C);

vgja atrums (m/s);

v€ja virziens (°);

kopéjais makonu daudzums;

globala horizontala radiacija;

sajaukSanas augstums (m);

Monina-Obuhova garums (m).

VVVVYVYYY

AtbilstoSi sniegtajiem datiem, ir sagatavota “v€ja roze”, kas raksturo valdoSo v&ju
virzienus (2.attelu).
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'NORTH

B 210-360
M ox-210

Calms: 3.05%

2. attéls, V&ja virzienu atkartosanas, Skriveri, 2018

Operatora piesarnojosSo vielu izkliedes modeléSana veikta par pamatu izmantojot
aprékinos ieglito piesarnojoso vielu apjomus. Piesarnojoso vielu emisiju modeléSana
veikta smilts — grants atradnei ““‘Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis” un
SIA “Salenieku Bloks” darbibai.

Piesarnojoso vielu izkliedes modeléSanas rezultati saskana ar MK noteikumiem
Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati” (03.11.2010.) vertéti arpus darba vides, tas ir,
arpus smilts — grants atradnes “““Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis” un
SIA “Salenicku Bloks” teritorijas. Maksimala piesarnojosas darbibas emitéta
piesarnojuma koncentracija vieta kur nepiecieSams vertet atbilstibu gaisa kvalitates
normativam atbilst viens€tai “Taurites”. PiesarnojoSo vielu izkliedes modeléSanas
rezultati apkopoti 12.tabula. Izkliedes programmas izdrukas, ievaddati un rezultatu
kartografiskais materials pievienots 7.pielikuma.
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12.tabula

Piesarnojoso vielu gaisa izkliedes apréekinu rezultati

Maksimala Maksimald | Aprekinu Aprékinu punkta vai| Piesarnojosas Piesarnojuma
Piesarnoiosa piesarnojosas summara I()arid . Siinas centroida darbibas emiteta koncentracija
Vie’IaJ darbibas emitéta Koncentriciia P il koordinatas piesarnojuma dala | attieciba pret gaisa
piesarnojuma I 1%, intervals (LKS koordinatu summaraja kvalitates
koncentracija, pg/m? ne sistema) koncentracija, % normativu, %
Oglekla oksids 359,56 679,76 | 8 higads ;ig?gggg 52,90 6,80
x=570010
Slapekla 189,76 192,91 1 h/gads y=274263 98,37 96,46
dioksids =
2,06 521 | Gads/gads ;zggggég 39,54 13,03
8,33 23,72 24 h/gads ;22;22ég 35,12 47,44
Dalinas PMyo ~570010
2,96 18,35  |Gads/gads ;;27 1253 16,13 45,88
Dalinas PMy5 0,45 1061 | Gads/gads ;:527704021603 4,24 53,05
0,16 0,50 1 h/gads ;22;22ég 32,00 0,14
Séra dioksids 570310
0,042 0,38 24 higads ;;27 1753 11,05 0,30

Piesarnojoso vielu izkliedes modeléSanas rezultati liecina, ka robezlielumi vert€jama
teritorija netiek parsniegti. NO2 vienas stundas 19. augstakas koncentracijas
novertgjums ir tuvu normativam pie izvéléta darbibas scenarija. ST bitiska ietekme uz
apkartejo vidi un cilvéka veselibu rodas no dizeldegvielas sadegSanas tehnikas vienibu
dzingjos. Tehnikas vienibu skaits, darba stundas un attiecigi patérétais dizeldegvielas
apjoms ir parvertéts un realos darba apstaklos blis zemaks, jo maz ticams, ka visas
novert§juma ietvertas tehnikas vienibas darbosies vienlaicigi. Tapat, transporta
intensitate faktiski ir mainiga no 2 — Iidz 8 reisiem stunda (atkariba no pieprasijuma),
bet emisiju aprékinos visa projekta novértéts sliktakais scenarijs - 8 reisi stunda.
Tadgjadi, emisijas no transporta plismas ar var tikt uzskatitas par parvertétam. Nemot
vera, ka NO: vienas stundas 19. augstakas koncentracijas novert&jums ir tuvu
— mazgatajs) var darbinat gan ar dizeldegvielu, gan elektroenergiju, tika rekomendéts
vienu ar dizeldegvielu darbinamu iekartu aizstat.

Lai noveértétu vienas dizeldegvielas iekartas aizstasanu ar elektroenergiju, veikta
papildus NO2 emisiju modelésana situacijai, kad mazgasanas — sijasanas iekarta tiek
darbinata ar elektroenergiju.
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13.tabula

Piesarnojoso vielu gaisa izkliedes aprekinu rezultati (bez sijataja-mazgataja)

Piesarnojosa
viela

Maksimala
piesarnojosas
darbibas emiteta
piesarnojuma
koncentracija, pg/m?

Maksimala
summara
koncentracija,
ng/m’

Aprekinu
periods/
laika
intervals

Apréekinu punkta vai
Siinas centroida
koordinatas
(LKS koordinatu
sistema)

Piesarnojosas
darbibas emiteta
piesarnojuma dala
summaraja
koncentracija, %

Piesarnojuma
koncentracija
attieciba pret gaisa
kvalitates
normativu, %

Slapekla
dioksids

172,16

175,31

1 h/gads

x=570010
y=274263

98,20

87,66

1,88

5,03

x=570010

37,38

12,58

Gads/gads y=274263

Nemot véra NO; vienas stundas 19. augstakas koncentracijas novertéjuma uzlabojumu

lidzvertigu dizeldegvielas pat€rinu un radito emisiju apjomu) nepiecieSams aizstat ar
elektroenergiju darbinamu iekartu vai vienlaicigi darbinat par vienu dizeldegvielas
iekartu mazak, ka uzskaitits 1. tabula . Rekomend@ts iesp&ju robezas iekartas darbinat
ar elektroenergiju.

lesp&ju robezas atradnes izstradatajs plano pakapenisku iekartu nomainu. Uznémumam
ieviesta energoparvaldibas sisttma ISO 50001:2011, jaunu iekartu iegadi paredzets
veikt ievérojot energoefektivitates principus, tadéjadi, paredzams, ka ari turpmak
dzin&ju raditas emisijas samazinasies.

Bitiskas izmainas gaisa kvalitaté no planotas darbibas ir saistitas arT ar cieto dalinu
emisiju apkartgja videé. Cieto dalinu koncentraciju samazinaSanai uz celiem sausuma
periodos ka risinajums var tikt izmantota celu laistiSana.

Atbilstosi piesarnojoSo vielu izkliedes modeleSanas datiem tika noteikti arT nelabveligi
meteorologiskie apstakli. Tomér, iesp&ja, ka $adi meteorologiskie apstakli atkartosies,
ir loti nieciga.

14 tabula
Nelabvéligi meteorologiskie apstakli

Nr,p,k,

Meteorologiskie apstakli

Stundas
koncentracija,
ng/m’

Virsmas
siltuma
plisma

Viela Vgja

virziens

Vgja
atrums

Temperatiira,
°C

Sajauksanas

Datums un laiks
augstums

CO 4.10.2018, 18%° 242 0.7 3.2 112.3 -1.3 1822.24

NO, | 25.10.2018, 19% 219 0.6 24 38.1 -0.9 1427.83

PMip| 15.11.2018, 16% 177 0.7 6.4 18.7 -1.4 1694.22

PM,s| 15.11.2018, 10% 290 0.7 6.8 17.8 -1.9 248.22

SRl IR

SO, | 25.10.2018, 19%° 219 0.6 2.4 38.1 -0.9 1.28
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