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1. PROGRAMMATURA UN APREKINU METODES

Troksna raditaju noveértéSanai un modeléSanai izmantota DataKustik GmbH izstradata
trokSna prognozeSanas un kart€Sanas programmatira CadnA (Licences numurs
L43912). Ar CadnA programmu iesp&jams aprékinat trokSna raditajus atbilstosi vides
trokSna novertéSanas metodem, kuras noteiktas 2014. gada 7. janvara Ministru kabineta
noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novertéSanas un parvaldibas kartiba” (turpmak teksta MK
noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)).

Atradnes izstrades procesa radita trok$na novértésana veikta atbilstosi MK noteikumu
Nr. 16 (07.01.2014.) 5. pielikuma sadalas 2.1., 2.4., 2.5.,2.8. noteiktajam metodém jeb
CNOSSOS-EU metodeit.

Autotransporta raditais troksnis novértéts, izmantojot Francija izstradato aprékina
metodi ,,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.

Paredzetas darbibas raditd trokSna novértéSanai tika izmantoti dati no Latvijas
buivnormativa LBN 003-01, 003-15 un 003-19 “Buvklimatologija” par v&ja virzienu,
bezvéja atkartoSanos, ilgtermina videjo gaisa temperatiiru (°C) un diennakts vidgjo
gaisa relativo mitrumu (%).

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 5. punktam, izmantotas
trok$nu aprékinu datorprogrammas sagatavotie aprékinu modelu ievades dati pievienoti
pielikuma (elektroniska formata).

! Vides troksna raditaju novertesanai noteiktas aprékinu metodes



2. TROKSNA RADITAJI

Vides trokS$na noveértéSanai un kartéSanai saskana ar MK noteikumiem Nr. 16
(07.01.2014.)? tika pieméroti:

Dienas trok$na raditajs — Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika. Tas ir A
izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas Iimenis (dB (A)), kas noteikts standarta
LVS ISO 1996-2:2008 ,,Akustika. Vides trokSna raksturoSana, mériSana un
noverteésana. 2. dala: Vides trokSna [imenu noteikSana" un noteikts, nemot véra
visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika”;

Vakara troks$na raditajs - Lvakars — A—izsvarotais ilgtermina vidgjais skanas
Iimenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides
trokSna raksturoSana, mériSana un noveértéSana. 2. dala: Vides trokSna [imenu
noteikSana" un noteikts, nemot véra visus vakarus (ka diennakts dalu) gada
laika;

Nakts trokSna raditajs - Lnakts — A—izsvarotais ilgtermina vid€jais skanas limenis
(dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides troks$na
raksturoSana, mériSana un novért€Sana. 2. dala: Vides trok$na Iimenu
noteik$ana" un noteikts, nemot véra visas naktis (ka diennakts dalu) gada laika.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 2. pielikumu min&tajam trokSna
raditajam ir noteikti robezlielumi, kas piem@rojami atbilstosi teritorijas lietoSanas
funkcijai (skat. 2.1.1.tabulu). Teritorijas lietoSanas funkcijas esoSajam apbives
teritorijam noteiktas, vadoties péc pasSvaldibas teritorijas plana noteikta apbiives
zongjuma un tas primara lietoSanas veida®.

2.1.1.tabula.TroksSna robezlielumi eso$ajas teritorijas

Apbiives teritorijas izmantoSanas funkcija Lgiena Lvakars L nakts

Troksna robezlielumi

(dB(A)  |(dB(A))  |(dB(A))

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) 55 50 45
dzivojamo maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas
un socialas apripes iestazu apbiives teritorija

Atbilstosi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam, noveértgjot
un modelgjot troksna raditajus, tika nemts veéra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no
plkst. 07:00 1idz 19:00, vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 —Iidz 23:00, bet nakts ir 8
stundas — no plkst. 23:00 Iidz 07:00.

Troksna raditaju novértésana tiks veikta 4 m augstuma Virs zemes.

2 MK noteikumi Nr.16 (07.01.2014.), 1.pielikums; https:/likumi.lv/doc.php?id=263882
3 http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas novada funkcionala zonejuma_karte.pdf



https://likumi.lv/doc.php?id=263882
http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala_zonejuma_karte.pdf

3. TROKSNA AVOTU RAKSTUROJUMS

3.1. TrokSna avotu novietojums.

Smilts — grants atradnes teritorija atrodas Jaunjelgavas novada, Sérenes pagasta zemes
ipasumos “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112), “Karli” (kadastra numurs
3280 001 0035), “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049), “Lapsas” (kadastra
numurs 3280 001 0168) “Kirsi” (kadastra numurs 3280 001 0008).

Smilts — grants atradnes “““Aizkraukle — kreisais krasts” 2018.gada iecirknis” tuvuma
atrodas regionalais autocel§ P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts galvenais autocel$ A6
(Riga - Daugavpils), kas §1 novertéjuma ietvaros vertéts, ka fona, jeb esoSs trok$na
avots. Dati par troks$na avota — regionala autocela P87 (Bauska — Aizkraukle) un valsts
galvena autocela A6 (Riga — Daugavpils) — novietojumu, iegiti no Latvijas
Geotelpiskas informacijas agentiras (LGIA) sagatavotas topografiskas Kartes.
Novietojums papildinats ar informaciju par brauktuves platumu, atlauto kustibas
atrumu, cela segumu, ka ar1 kustibas intensitati raksturojosiem datiem.

Informacija par tuvuma eso$o dzivojamo teritoriju novietojumu attieciba pret atradni,
transportéSanas marSrutu un SIA “Salenieku bloks” darbibu apkopota 3.1.1 tabula,
redzama 3.1.1.attcla. Paredzétas darbibas un transporté$anas marsruta tuvuma ir lauku
teritorija ar viensétu apbuvi, apléSu rezultati par iedzivotaju skaitu €kas (saskana ar
Noteikumu Nr.16 5.pielikuma 2.8. sadalu) veikti pamatojoties uz privato
midjsaimniecibu skaitu Jaunjelgavas novada* un kop&jo platibu uz vienu pastavigo
iedzivotaju. Aplésto iedzivotaju skaits katra vienseta ietverts programmas ievaddatos.
Transportesanas cela sadalfjums pa posmiem, atkariba no cela seguma un brauksanas
atruma redzams 3.1.2. attéla.

3.1.1. Tabula. Dzivojamas apbuives teritoriju novietojums

Viensétas nosaukums | Aptuvenais attalums Iidz tuvakajam ar | Tuvakais ar planoto
paredz&to darbibu saistitajam darbibu saistitais objekts
objektam (m)

Lapsas ~30 Atradne
Upjani ~174 Atradne
Salas ~260 Atradne
Gulbji ~143 Atradne
Lejini ~460 Atradne
Celmini ~311 Atradne
Birznieki ~395 Atradne
Niedras ~83 Cels
Miezisi ~200 Cel§
Zvanitdji ~358 Cel§
Strautini ~ 400 Cels
Bekeri ~507 Cels
Plesumi ~96 Cels
Ceribas ~270 Cels
Akmenskrogs ~325 Cels
Skalbes ~745 Cels
Cerini ~745 Cels
Didani ~752 Cels

4 https://datal.csb.gov.lv/pxweb/Iv/iedz/iedz iedzskaits ikgad/ISG060.px
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Transportésanas celi

3.1.1.attels. Paredzetas darbibas vieta, transportésanas celi un tuvakas dzivojamas apbiives
teritorijas (viensetas)

® Viensgta “Taurites” saskana ar Jaunjelgavas funkcionalo zongumu
(http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada funkcionala zonejuma_karte.pdf) atrodas razoSanas
teritorija. Dala no Tpasuma saskana ar zemes robezu plana eksplikaciju ir zeme zem &kam un
pagalmiem.



http://jaunjelgava.lv/Jaunjelgavas_novada_funkcionala_zonejuma_karte.pdf

leguveslimitz lzukuma robeiz;, "™ Acfz)|tEtsis cels posms;

Grants cela posms;
Grants cela posms stradnes teritorijs; = 514 “Sslenisku Bloks” pievedcels.

3.1.2.attels. Transportesanas cela sadalijums posmos

3.2.Trok$na avotu raksturojums.

TrokSna piesarnojumu uz apbuves teritorijam paredz&tas darbibas teritorijas un
izejvielu un gatavas produkcijas transportéSanas marsruta apkartné rada autotransporta
kustiba pa regionalas nozimes autocelu P87 un valsts galveno autocelu A6. Informacija
par satiksmes intensitati uz Valsts autoceliem apkopota 3.2.1.tabula par pamatu
izmantojot aktualako pieejamo informaciju par 2019.gadu. Trok$na modelé$ana ir
nemta véra smaga (kravas) autotransporta pliisma, kas ir attiecigi uz P87 — 15%, bet uz
A6 — 13%.

3.2.1. tabula. Satiksmes intensitate uz valsts autoceliem.®

Autocela Nr. | Nosaukums Vidgja diennakts satiksmes intensitate
Pavisam Vieglas Smagas
automasinas automasinas
P87 Bauska - 2866 2436.1 429.9
Aizkraukle
A6 Riga - 7074 6154.38 919.62
Daugavpils

TrokSna aprékinu veikSanai tika pienemts, ka visi transportlidzekli parvietojas ar
atlauto braukSanas atrumu, autotransporta kustibas atruma raksturo$anai izmantoti dati
par atlauto braukSanas atrumu.

6 https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/#satiksmes-intensitate



https://lvceli.lv/informacija-un-dati__trashed/#satiksmes-intensitate

3.2.2. tabula. Vidg&jais diennakts transportlidzeklu plismu sadalijums pa diennakts periodiem

Autocela | Nosaukums | Vidgja satiksmes intensitate diennakts perioda stunda
Nr. Vieglas automasinas Smagas automasinas
Diena | Vakars | Nakts | Diena Vakars Nakts
P87 Bauska - 152.3 109.6 |21.3 25.1 18.3 7.0
Aizkraukle
A6 Riga - 384.6 276.9 | 53.9 53.6 39.1 14.9
Daugavpils

Lai novertétu trokSna emisijas Itmeni planotaja izstrades teritorija, tika noteikts
iesaistito tehnikas vienibu darba laiks un to skanas jauda. Informaciju par planoto
tehnikas vienibu skaitu un iekartu radito skanas jaudu sniedza pasititajs, vai arT skanas
jauda tika aprekinata atbilstosi 2002.gada 23.aprila MK noteikumu Nr.163 ,,Noteikumi
par trokSna emisijas robezveértibam, kuras izmanto arpus telpam” 2.pielikuma
noteiktajam iekartu trokSna emisijas robeZzvertibam, vai noteikta atbilstoSi raZotaju
sniegtajai informacijai. lzstrades tehnikas modeli veicot planoto darbibu var mainities,
bet tie buis analogiski pasreiz planotajam iekartam.

Paredzams, ka smilts — grants ieguves process notiks dienas laika no plkst. 7:00 lidz
23:00, un sestdienas no 7:00 — 17:00 laika perioda no marta lidz novembrim, bet perioda
no decembra Iidz februarim — tikai darba dienas, tomér konkrétu iekartu maksimalais
darba h skaits definéts pie katras iekartas.

ApzZimé&jumi

derigo izraktenu ieguves limita laukuma robeia
planota ieguves laukuma robeza A varianta
planota ieguves laukuma robeia B varianta

D atradnes zona, kura turpmaka ieguve netiek planota

aptuvena jauna cela izbuves vieta, istenojot A variantu

3.1.2.attels. Shematisks ieguves zonas att€lojums izstrades variantiem A un B.



Modelgjot planotas darbibas troksna emisijas tika aprékinata planota izstrades teritorija
viena gada periodam. Nemot véra, ka paredz&ta izstrades teritorija ir aptuveni 16 ha (B
alternativa) un to paredzets izstradat laika perioda no 10-25 gadiem, tad ka sliktakais
scenarijs no Vvides trok$na viedokla apskatita situacija, kad izstrade notiek 25 gadus un
tiek veikta laukumos ar izméru aptuveni 0,64 ha (3.2.1. attgla paradita atradnes teritorija
— izstradajama un neizstradajama dala). Viena gada izstrades laukumi model&ti nemot
vera sliktakos izvietojuma variantus - tuvak dzivojamo maju teritorijam, kopa izvéloties
Cetrus novietojumus. Izstrades laukuma viena gada teritorija paredzets, ka parvietosies
4 tehnikas vienibas jeb 4 kustigi trokSna avoti (moving point sources).

Cetri kustigie trokna avoti (frontalie iekravéji) veiks darbibas izstrades laukuma, ka
ar1 vedis iegiito izejmaterialu no izstrades laukuma uz tehnologisko laukumu. Nemot
vera, ka izstrades viena gada laukumu izvéle veikta ar noliku tos izvietot péc iesp&jas
tuvak dzivojamam majam, bet kustigo avotu virziba uz tehnologisko laukumu
(punktveida avotiem) ir virzita prom no izstrades robezam, kustigie avoti verteti tikai
izstrades teritorija, kas ir ka sliktakais scenarijs. Pret§ja gadijuma nepiecieSams
samazinat viena gada izstrades teritorija paredzeto kustigo avotu (frontalie iekraveji)
darba stundu apjomu vai tehnikas vienibu skaitu.

3.2.3.tabula. Informacija par planotajiem trok$na avotiem izstrades teritorija viena gada

perioda
] Iekartas Radita Darba
Tehnikas Te.hnlkas jauda, kw skanas stundu
. Nosaukums vienibu L .
vieniba skaits jauda skaits
Lwa, dB | gada, h
leguves CAT 325D 1 140 106 2160
tehnika** L*
Frontalais Liebherr 1 195 106 1231
iekravejs L574*
Frontalais Liebherr 1 195 106 2873
iekravejs L574*
Frontalais Liebherr 1 195 106 750
iekravejs L574*

*Vai iekartas ekvivalents; ** Aprekinos pienemts ekskavators, bet var tikt izmantots
ar1 frontalais iekravejs;




3.2.4. Modelésanas programma ievadita informacija:

Vienas Izstrades | Vidgjais
Tehnikas | iekartas | laukuma | darba
Apzim&jums Nosaukums vienibu radita 1Zmers, stundu
skaits | skanas jauda ha’ skaits
Lwa, dB gada®
L2-1 Izstrades laukums 1 4 106 ~0,64 1754
gads pie Taurites
L2-2 Izstrades laukums 1 106 ~0,64 1754
gads pie Niedras, 4
Birznieki
L2-3 Izstrades laukums 1 106 ~0,64 1754
. . 4
gads pie Gulbji
L2-4 Izstrades laukums 1 106 ~0,64 1754
gads pie Lapsas, 4
Upjani

Tehnologiskaja laukuma nav paredz&tas materialu ieguve. Iekartu izvietojums redzams
Zinojuma 5.5. att€la un pienemts stacionars no troksna viedokla. Iekartu radita skanas
jauda noteikta izmantojot programma ietvertos dzingju veidus, kas uzradija nedaudz
lielakus skanas jaudas raditajus, ka uznémuma sniegtd informacija, bet ieverojot
piesardzibas principu izvéléti programmas definétie lielumi, kas vid&ji bija par 2 dB
lielaki.

3.2.5.Informacija par tehnologiskaja laukuma esoSajam iekartam

) Iekartas - Darba
L Tehnikas | jada, kw Radita stundu
Tehnikas vieniba Nosaukums vienibu skanas jauda .
. skaits
skaits Lwa, dB ~ g
gada, h
..... Powerscreen 82 108,7 2160
Sijatajs .
(beziidens) Warrior !
1400/1800*
Drupinatajs, Pegson 1 257 114 650
konusa Maxtrack*
Drupinatajs, Rubble Master 250 1139 100
rotora RM100 GO* 1

7 Saskana ar programmas sniegto informaciju, laukumveida avotiem norada atseviski laukuma izméru
tikai tad, ja laukuma izmeri at8kiras no geometriska laukuma (aprékinu gadijuma geometriskais
laukums pielagots 1 gada laukuma izm&ram un izdruka neuzradisies).

8 Apréekinats vidgjais stundu skaits, kas ir maksimali iesp&jamais periods, kad visas iekartas darbojas
vienlaicigi — sliktakais scenarijs. Papildus model&sanas vajadzibam no vidgja stundu skaita aprékinats
faktiskais darba laiks “Operating Time (min)”, ko gada griezuma iekartas darbojas, tas ievadits
programma.

® Papildus modelsanas vajadzibam no vidéja stundu skaita aprekinats faktiskais darba laiks “Operating
Time (min)”, ko gada griezuma iekartas darbojas, tas ievadits programma.
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Mazgasanas Finlay 694 98 109,5 1231
(sijasanas) iekarta | Supertrack* 1

dizeldegvielas

MazgaSanas Finlay 694 98 82,9 1231
(sijasanas) iekarta | Supertrack* 1

elektroenergijas

*Vai iekartas ekvivalents; ** Aprekinos pienemts ekskavators, bet var tikt izmantots
ar1 frontalais iekravejs;

Drupinataju darba laiks paredzets laika starp 8:00 lidz 17:00 darba dienas,
neparsniedzot 650 h/a un 100 h/a.

Materiala izvesana no smilts — grants ieguves lauka tiks veikta ar kravas transportu,
kura kravnesiba paredz&ta Iidz 26 t. Izvedama materiala apjoms planots atkariba no
sezonas: darbu aktivaja sezona, no marta lidz novembrim, seSas dienas ned€la (darba
dienas no 7:00 — 17:00, sestdienas no 8:00 — 16:00), pargja perioda, no decembra lidz
februarim, darba dienas no 8:00 — 14:00.

Aprekinos tiek pienemts, ka viss izraktais materials gada laika tiek izvests lidz
regionalajam autocelam P87 (Bauska — Aizkraukle) no atradnes teritorijas ka atradnes
produkcija, vai ka gatava produkcija no ripnicam SIA “Salenieku Bloks” un SIA “ACB
BETONS”. Lai izvestu visu produkciju lidz regionalajam autocelam, nepiecie$ami
8438 reisi gada (ieskaitot SIA “Salenieku Bloks™), to attiecinot uz visu kravu izvesanas
stundu skaitu (2448 h/a) tie ir 8 reisi (jeb 4 braucieni) stunda (tadgjadi Saja aprekina
tiek novertéts sliktakais iesp&jamais scenarijs, kura realizacijas iesp&jamiba ir zema, jo
faktiski tie ir [idz 8 reisiem.

Viena reisa garums paredzets 3,26 km (27 508 km/a), no kuriem 1,4 km ir asfaltéts
segums un transports parvietosies ar atrumu 50 km/h, 1,2 km ir grants seguma cels, bet
0,66 km ir grants cela segums atradnes teritorija (sk. 1.att€lu), tur transports parvietosies
ar atrumu 20 km/h.

Bez tam, pa SIA “Salenieku Bloks” pievedcelu, piegadajot 110 000 t/a, parvietosies
kravas transports veicot 4297 braucienus (jeb 8594 reisus) gada, braukSanas atrums
kravas transportam 20 km/h, cela posma garums 0,17 km. Sis kravas piegada sezonas
laika no aprila Iidz decembrim — darba dienas no 7:00-18:00, sestdienas no 8:00 —
16:00.

SIA “Salenieku Bloks” iekartu radita skanas jauda apkopota 3.2.6. tabula, SIA “ACB
betons” iekartu radita skanas jauda apkopota 3.2.7. tabula.
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3.2.6.tabula. Informacija par troksna avotiem SIA “Salenieku Bloks” teritorija.

Iekartas | Radita | Laukuma | Darba

Tehnikas L Tghnjkas jauda, s_kar,las iZmers, stur}du

vieniba Apzim&jums | Nosaukums Vlen_lbu kw jauda ha skaits,

skaits Lwa, | /Avota h10
dB veids

Frontalais L3 Liebherr 1 195 106 0,28 2464
ickravéjs L574*
Betona L4 RH 1500- - Eka 2050
formésanas 2 VA 1 105**
masina

*Vai iekartas ekvivalents;  ** RaZotaja sniegta informacija no uznémuma B
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas, ickStelpas. Siena - sendvica panelis, lai
noteiktu samazinajumu izvélets sienas veids no programmas datubazes.

Betona form&Sanas masSina un frontalais iekravéjs darbojas tikai dienas un vakara
stundas.

3.2.7.tabula. Informacija par troksna avotiem SIA “ACB Betons” teritorija.

Iekartas == Avota
. - Radita .
Tehnikas N Tghnlkas Jauda, skanas veids
L Apzim&jums Nosaukums vienibu kw .
vieniba skaits jauda
Lwa, dB
Betona Hess- - )
maisiSanas L5 Maschinenfabrik 1 105* Eka
mezgls HB 111 701

* Pienemts lielums balstoties uz SIA “Salinieku Bloks” informaciju, uznémuma
sniegtie dati. Siena - sendvica panelis, lai noteiktu samazinajumu izvéléts sienas veids
no programmas datubazes.

SIA “ACB Betons” betona maisiSanas iekarta darbojas vidéji 2- 3 stundas darba diena.

Planotais parvietoSanas atrums pa asfalt€to transportéSanas cela posmu 50 km/h, pa
grants cela posmu, atradnes cela posmu un razotnes cela posmu 20 km/h.

4. TROKSNA NOVERTEJUMA REZULTATI

4.1.Esosais jeb fona troksna Itmenis

Vieni no nozimigakajiem troksna avotiem kas ietekmé apbtives teritorijas ir regionalas
nozimes valsts autocelS. Fona troksna Iimenis dienas, vakara un nakts perioda ir att€lots
411 — 4.1.3. attela. Transporta infrastruktiiras objektu radita troksna ietekme uz
paredzetas darbibas vietai tuvakajam dzivojamajas apbiives teritorijam att€lota

10 Papildus modelesanas vajadzibam no vid&ja stundu skaita aprekinats faktiskais darba laiks
“Operating Time (min)”, ko gada griezuma iekartas darbojas, tas ievadits programma.

1 Laukuma izmérs ir atbilstoss tehnologiskajam procesam, lai no pagaidu kaudzeém nogadatu
izejmaterialu uz bunkuru.
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4.1.1.tabula.

Autotransporta raditais trok$pa Iimenis ir augsts gan no regionala autocela P87, gan
valsts autocela A6. Dala no paredzétajai darbibai tuvakajam apbiives teritorijam tiek
parkapti MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) vides troksna robezlielumi (skatit

4.1.1.tabulu).

4.1.1.tabula. Fona troksna Iimenis paredz&tas darbibas vietas tuvuma esosajas viens&tas

Viens€tu nosaukums Esosais vides troksna limenis dB (A)
Diena Vakars Nakts
Lapsas 41.6 41.7 37.4
Upjani 45.1 45.2 40.9
Salas 44.7 44.8 40.5
Gulbji 41.3 41.5 37.1
Lejini 43.0 43.1 38.8
Celmini 40.8 41.0 36.6
Birznieki 40.7 40.9 36.7
Niedras 46.0 46.1 41.8
Miezisi 45,5 45.6 41.3
Zvanitaji 49.1 49.1 44.7
Strautini 45.7 45.8 41.6
Bekeri 45.2 45.3 41.1
Pl&sumi 57.0 56.3 51.4
Ceribas 60.0 58.9 53.9
Akmenskrogs 58.1 57.2 52.3
Skalbes 56.0 55.4 50.6
Cerini 56.1 55.5 50.7
Didani 53.2 52.8 48.2
Krievini 50.0 49.9 45.5
Taurites 40.0 40.2 35.9
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Vides trokéna novértéjums operatora ietekmes zona- fona troksnis (Ldiena)

SaaEs
Colrruni \ Upjan

370000
®  Viensétas
|| Atradnes robeza Trokéna limenis 0 500 1000m
=r3i3 5 L | |
[ Atradnes kadastru aréja robeza Ldiena, dB{A)
D SIA "Salenieku bloks" B 0-44 Pamatne - LGIA ortofoto karte
{kadastra nr. 3280 001 0022) (2016.- 2018 §)
kadastra robela [ 45-49 Kaordinaty sistema- LKS 92
] 50 54
[Js5 59
[Jeo-64
1 65- 69
Bl 70 74
B s 79

4.1.1.attels. Aprekinatais fona trok$na Itmenis troks$na raditajam Lagiena.
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Vides trokéna novertéjums operatora letekmes zona- fona troksnis (Lvakars)

Lapgas

S70000
& Viensétas
|| Atradnes robeza Trokéna limenis 0 500 1000m
3r8i3 | | J
[ Atradnes kadastru aréja robeia Lakars, dBIA)
[ sia "salenieku bioks” @ a0 44 Pamistne - LGIA ortofoto kirte
(kadastra nr, 3280 001 0022) {2016.- 2018 1)
kadastra robeia [ as-49 Koordinatu sistéma- LS 92
[ s0- 54
)55 59
(3 60-64
B 65- 69
I 074

4.1.2 attels. Aprekinatais fona troks$na Itmenis troks$na raditajam Lyakars.
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Vides trokina novertéjums operatora ietekmes zona- fona troksnis {Lnakts)

Salas

Walénl

& \Viensétas
1 Atradnes robeia Trokéna limenis 0 500 1000m
[ Atradnes kadastru dréja robeia Lvakts, dB(A) L 1 I
e A
baduitre icbiots [ 40- 44 Koardinaty sistéma- LKS 92

[ 45-49

150 54

[ 55-59

B s0- 64

Il 5- 69

4.1.3.attels. Aprékinatais fona troksna Itmenis troksSna raditajam Liakis.
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4.2 Paredzetas darbibas troksnis.

Lai novértétu paredzetas darbibas radito troksSpa ietekmi, tika modelétas visas
tehnologiskas iekartas un transporta vienibas novértéjuma aprakstitajai darbibai, ka ari
nemot veéra SIA “Salenieku bloki” darbibu un SIA “ACB Betons” darbibu. Aprékiniem
izmantota informacija par pasttitadja sniegto darba laiku un ieglistama materiala
apjomu.

Ta, ka darbiba notiks tikai dienas un vakara perioda aprékini tika veikti tikai trok$na
raditajam Ldiena un Lvakars. Novertéjuma 4.2.1.- 4.2.8.att€la ir redzams operatora raditais
trokSna Itmenis ( atradnes izstrades un transportéSanas laika, ietverot razotnes SIA
“Salenieku bloks” un SIA “ACB Betons” radito troksni.

Paredzetas darbibas raditais trok$na Iimenis dzivojamas apbuves teritorijas noteikts
trokSna raditajam Ldiena, Lvakars att€lots 4.2.1. tabula.

4.2.1.tabula. Paredzetas darbibas raditais troksna lmenis

Viensetu Operatora vides troksna Itmenis dB (A) | Izstrades
nosaukums laukuma
Diena Vakars Nakts apzim&jums

Lapsas 47.8 44.1 0.0 L2-4
Upjani 43.7 40.7 0.0 L2-4
Salas 43.7 41.1 0.0 L2-3
Gulbji 48.1 45.8 0.0 L2-3
Lejini 38.0 35.1 0.0 L2-3
Celmini 40.8 38.1 0.0 L2-3
Birznieki 40.6 37.6 0.0 L2-2
Niedras 47.3 38.9 0.0 L2-2
Miezisi 44.2 38.9 0.0 L2-1
Zvanitaji 41.0 36.2 0.0 L2-1
Strautini 42.9 38.1 0.0 L2-1
Bekeri 42.7 37.6 0.0 L2-4, L2-1
Plésumi 43.2 35.0 0.0 L2-2
Ceribas 39.6 34.1 0.0 L2-2
Akmenskrogs 39.5 34.2 0.0 L2-1, L2-2
Skalbes 39.5 34.2 0.0 L2-1, L.2-2
Cerini 39.4 34.1 0.0 L2-1, L2-2
Didani 39.8 34.0 0.0 L2-4
Krievini 40.9 34.9 0.0 L2-4
Taurites 54.0 44.7 0.0 L2-1
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Operatora raditais trokina limenis {Ldiena}- 1.2-1 (1 gada izstrades laukums; pie Tauritém)

276000

Lajini
Satas
Telminl Upjagi
Gulbji

Birznieki

275000

Ohdani

Cerini
\ Krievini

273000

569000 570000
®  Viensétas Troksna limens
Atradnes robeda
- Ldiena, dB|A)
D Atradnes kadastru argjs robeza — - 44
D SIA "Saienieku bloks” 40
(kadastra nr. 3280 001 0022) 3
kadastra robela 54
5%
64
&9
74

571000
500 1000 m
| |
Pamatne  LGIA artafoto karte
12016 - 2018 ¢ |

Kecordnatu sstoma - LES 92

4.2.1.attels. Operatora aprekinatais trok$na Iimenis troks$na raditajam Laiena (izStrades laukums

pie viensetas Taurites — L2-1)
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Operatora raditais trok3na [imenis {Lvakars)- L2-1 (1 gada izstrades l[aukums; pie Tauritém)

276000

Lejini

§ J
& Birznieki
~

“Plésumi
g Ceribas
4 :

273000

569000

®  Viensétas
Atragnes ropeia
D Atradnes kadastru aréjs robeia

D SIA "Sa‘enieku bloks
(xadastra nr. 3280 001 0022)
kadastra robela

Zvanitaji

Salas
Teiminl M Upjani

Gulbjl

Strautinl

N Akmenskrogs Bokeri

Skalbes
'Ccnnl Didani
\ Krievini

570000
Troksna limens

Lvakars, dBlA)
40- 44

45- 49
54

59

- 64

B cs- 50

571000
500 1000 m
| |
Pamatne GlA artafoto karte
12016 - 2018 ¢
Koordinatu sstéma- LKS 92

4.2.2.attels. Operatora aprékinatais troksna Iimenis trok$na raditajam Lyakars (izStrades

laukums pie viensétas Taurites — L2-1)
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Operatora raditais trokina limenis (Ldiena)- L2-2 (1 gada izstrades laukums; pie Niedram,

Birzniekiem)

276000

Lapni

Cisteninl

275000

sum|
Zvaniaji

g Ceribas S!rﬁﬁﬁgll
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[ siA “saienieku bloks" [ 45- 49 12916~ 2018 g —~
(xadastra nr. 3280 001 0022) [ 50-54 PROBNOREY ARt LS
kadastra robela [ 5559
[]s0-64
] 65- 69
B 70- 74
- 5-79

4.2.3.attels. Operatora aprekinatais trok$na Iimenis troks$na raditajam Laiena (izStrades laukums

pie viensétam Niedras; Birznieki— L2-2)
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Operatora raditais trokdna limenis {Lvakars)- L2-2 (1 gada izstrades laukums; pie Niedram,
Birzniekiem)

276000

Leini

Celminl
- G

275000

Birzrnyek)
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" presumi

Jvanitajt o

Cecibas Strautsng
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-
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D SIA ‘Saienieku hlaks" [T 45-49 12016 - 2018 g |
Koordinatu sstéma- LS 92
(xadastra nr. 3280 001 0022) 50- 54 orN e
kadastra robela 55. 5

64

~ o,
n
o

-6
!

>

1000

4.2.4 attels. Operatora aprékinatais troksna Iimenis trok$na raditajam Lyakars (izStrades
laukums pie viensgtas Niedras; Birznieki— L2-2)
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Operatora raditais trokina limenis (Ldiena)- L2-3 (1 gada izstrades laukums; pie Gulbjiem)

276000
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Calminl <
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Akmenskrogs gy
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| RERRE

o

571000
500 1000 m
| |
Pamatne  LGIA artafoto karte
12016~ 2018 ¢ |

Koordinatu sstéma- LKS 92

4.2.5.attels. Operatora aprekinatais trok$na Iimenis troks$na raditajam Laiena (izStrades laukums

pie viensétas Gulbji— L2-3)
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Operatora raditais trokina fimenis (Lvakars)- L2-3 (1 gada izstrades laukums; pie Guibjiem)
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12016 - 2008 ¢
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4.2.6.attels. Operatora aprékinatais troksna Iimenis trok$na raditajam Lyakars (izStrades

laukums pie viensétas Gulbji— L2-3)
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Operatora raditais troksna fimenis (Ldiena)- L2-4 (1 gada izstrades laukums; pie Lapsam, Upjaniem)
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| SR

4.2.7.attels. Operatora aprekinatais trok$na Iimenis troks$na raditajam Laiena (izStrades laukums
pie viensétas Lapsas, Upjani— L2-4)
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Operatora raditais trokdna limenis (Lvakars)- L2-4 (1 gada izstrades laukums; pie Lapsam, Upjaniem)
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4.2.8.attels. Operatora aprékinatais troksna Iimenis trok$na raditajam Lyakars (izStrades
laukums pie viensétas Lapsas, Upjani— L2-4)



4.3.Kopgjais troksna Itmenis

Aprékinot kop&jo troksna limeni ir verteti raditaji Ldiena UN Lvakars, jo paredzéto darbibu
planots veikt dienas un vakara laika. Kopg&ja trok$pa limena kartes pievienotas

pielikuma.

Kopgjais (fona un operatora) trokSna Iimenis paredz&tas darbibas vietas un
transportéSanas marSrutu tuvuma novietotajas viensétas apkopots 4.3.1.tabula.

4.3.1.tabula. Kopégjais trokSna Itmenis apbiives teritorijas

Viensetu Kop¢gjais vides troksna | Izmainas pret fona trok$na Izstrades
nosaukums limenis dB (A) limeni dB (A) laukuma
Diena | Vakars | Nakts | Diena Vakars apzim&jums

Lapsas 48.1 44.7 374 |65 3 L2-4
Upjani 452 | 452 409 |01 0 Visi

Salas 454 44.8 405 |07 0 L2-4
Gulbji 48.8 | 46.9 371 |75 5.4 L2-3
Lejini 437 | 432 388 |07 0.1 2-3
Celmini 43.7 42.7 36.6 2.9 1.7 L2-2
Birznieki 43.7 | 425 36.7 |3 1.6 L2-2
Niedras 48.7 | 46.2 418 |27 0.1 Visi
Miezisi 46.7 45.8 41.3 1.2 0.2 L2-1,L2-2
Zvanitaji 49.9 49.3 44.7 0.8 0.2 Visi
Strautini 46.0 | 4538 416 |03 0 Visi
Bekeri 45.6 45.8 41.1 0.4 0.5 L2-4
Plesumi 57.8 56.6 514 0.8 0.3 Visi
Ceribas 60.4 |59.1 539 |04 0.2 Visi
Akmenskrogs | 58.6 57.4 523 |05 0.2 Visi
Skalbes 56.7 | 55.7 50.6 |0.7 0.3 Visi
Cerini 56.8 55.8 50.7 0.7 0.3 Visi
Didani 54.0 53.2 48.2 0.8 0.4 Visi
Krievini 50.5 50.0 455 |05 0.1 Visi
Taurites 54.1 45.4 359 |141 5.2 L2-1

Paredz&tas darbibas rezultata novérojams troksna limena picaugums tuvéjas ekas. Tikai
viena vienséta — Krievini, paredzétas darbibas rezultata pieaug troksna limenis un
sasniedz gada robezlielumu vakara perioda, lai gan faktiskais pieaugums ir 0,1 dB, kas
nemot vera ekas atrasanas vietu un paredz&tos darba laikus ir SIA “Salenieku Bloks”
darbibas ietekmé.
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Kopsavilkums

Novertgjuma ietvaros konstatéts, ka vides troksna robezlielumu parsnieguma
probléma pastav jau esoSaja situacija viensétam, kas atrodas regionala autocela P87
(Bauska — Aizkraukle) tuvuma, ielas transporta radita troks$na ietekme.

Vertejot paredzetas darbibas ietekmi uz kop&jo troksna limeni, tika konstatéts, ka
viensétas, kuras novérojams robezlielumu parsniegums jau eso$aja situacija, bitiskas
izmainas operatora darbibas rezultata nenotiks. Troks$na Itmenis vairak pieaugs dienas
laika, mazak vakara perioda, bet neviena no gadijumiem neparsniegs 1 dB.

Lielakais operatora ietekmé& raditais pasliktinajums bis viens€tas ‘“Taurites”,
“Lapsas”, bet netiek parsniegti 2014. gada 7. janvara MK noteikumos Nr. 16 ,,Trok$na
novérteésanas un parvaldibas kartiba” noteiktie vides trok$na gada robezlielumi.

Nemot vera, ka paredzetas darbibas realizacija neradis jaunus trok$na robezlielumu
parsniegumus, Un nemot véra, ka paredzetas darbibas raditais troksnis butiski
nepalielinas troks$na ItTmena ietekmi dzivojamas apbiives teritorijas, paredz&ta darbiba
ir pielaujama.

Gadijuma, ja, uzsakot derigo izraktenu ieguvi, tiek sanemtas iedzivotaju stidzibas, tiks
veikti vides trokSna merijjumi faktiskajos darba apstaklos, lai konstatétu stidzibas
pamatotibu un identific€tu iesp&jamos stidzibu iemeslus un troks$na raSanas c€lonus.
Papildus paredzets izvertet trokSna samazinosos pasakumus, tadus ka — papildus valna
izveide pa karjera perimetru no nederigas grunts, darba laika korig€Sana, vienlaicigi
darbinamo iekartu apjoma izmainas.
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